Perleberg — Verknipfte Stadtplanung

Siedlungen stadtischen Charakters wurden im 12. Jh. haufig
auf die im Bau befindliche oder bereits fertiggestellte Kirche
bezogen angelegt. Die Grundlage hierflr bildete ein orthogo-
nales Raster, wozu dessen Absteckpunkt O (Origo), dessen
Achsen Ra_ und Ra"_ (Normale von Ra_) sowie dessen
GrundmaB p festgelegt werden muBte. In Perleberg war die-
ses Raster auf die romanische Saalkirche St. Jakobi bezogen,
die nach 1342 an derselben Stelle durch eine gotische Hallen-
kirche ersetzt wurde.!
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Der Absteckpunkt befand sich auf der Kirchenachse an der
Stelle, wo diese die AuBenflache der Turmwestwand durch-
stoBt. Dieser Punkt liegt in der Horizontebene. Als Rasterach-
se Ra_ wurde die Kirchenachse genommen. Und als Raster-
maB p diente das zehnfache GrundmaB der Kirche.

Parchimer Tor

Juden-StraBe

Schuh-StraBe

Dobberzinsches Tor

Quelle: Heimann, Heinz-Dieter/Neitmann, Klaus/Schich, Winfried (2007), Brandenburgisches Klosterbuch, Berlin-

Brandenburg, S. 956.



Abb. 2: Historischer Stadtplan mit
Planungsraster. Im unteren rechte :
Eck das definierende Einheitsquadrat”~
des Rasters:
Seite 10-g, 7
Diagonale 14-g.

p =10+-g, wobei
woraus
p = 150 pes.st = 25 Klafter.st
hervorgeht.
Zum Vergleich: Die Ldnge der romanischen Saalkirche betrug
BwX = 8+g = 120 pes.st = 20 Klafter.st.
Erkldarung:
pes.st ... StauferfuB
1 pes.st = 0.305 m
Klafter.st ... Klafter des Stauferfu3
1 Klafter = 6 pes
In Abbildung 2 ist das derart definierte Ratser auf dem Perle-
berger Stadtplan von 1726 angelegt.
Die durchgezogenen Rasterlinien verlaufen 20-g vonein-
ander entfernt. Mithin paBt der Stadtplan ohne Randgewdsser

g = 15 pes.st = 24 Klafter.st,

in ein Raster, das in Achsrichtung Ra_ 70-+g und senkrecht
hierzu 110+-g miBt, womit das Seitenverhdltnis 11:7 vorliegt.
Bemerkenswert hieran ist

1<11:7< 2,
d. h. das Seitenverhaltnis erfiillt die Bedingung, der auch Lé&n-
ge und Breite romanischer Kapellen zu geniigen hatten, wie
beispielsweise die Kapelle in Wohlenberg in der nordlichen Alt-
mark.
_Im Marktareal (s. Abb. 3) tangieren die Schuh-StraBe und
die Juden-StraBe im Abstand von 20+g vom Zentrum M des
Areals jeweils eine der Rasterlinien.
_Die Nord-StraBe ist von M soweit entfernt wie die Schuh-
StraBe, namlich 20-g.
_Die Rasterachse Ra"_ passiert den Schuh-Markt mittig im Ab-
stand -20-g vom Origo, dem Absteckpunkt.



_Auf der Rasterachse Ra_ ist der Abstand der Kirche St. Jako-
bi vom westlich gelegenen Stadtwall ebenso groB wie die Ent-
fernung der Juden-StraBe von der Stepenitz im Osten. Hierbei
handelt es sich um 10+-g = 25 Klafter.

_Beim Schnittpunkt (-20 g; -20 g) der Rasterlinien liegt das
Wittenberger Tor, ca. 28+g vom Absteckpunkt O entfernt.

Diese flinf Merkmale charakterisieren die StraBenfiihrung ober-
halb der zu Ra_ parallelen Rasterlinie (-20 g), in Abbildung 2
rot dargestellt. Unterhalb von dieser wirkt auf demselben Ra-
ster ein anderes Ordnungsprinzip, das im folgenden zu er-
ortern ist. Der Veranschaulichung dessen dient Abbildung 4.

Die Rasterdiagonale durch den Absteckpunkt O mit dem
Steigungswinkel 45° gegen die Rasterachse Ra_ bezeichnen
wir mit d_. Diese ist in Abbildung 4 rot gestrichelt dargestellt
und durchlauft Punkte, wo sich Rasterlinien kreuzen. Benach-
barte Rasterkreuze liegen auf d_ bzw. parallel d_ 28+g von-
einander entfernt.

_Auf dieser Diagonalen liegen das Parchimer Tor und das Wit-
tenberger Tor in unmittelbarer Nahe eines Rasterkreuzes.
Diese beiden Tore stehen ca. 5%2+14.g = 77-g vonein-
ander entfernt.

Die Normale zur Rasterdiagonalen d_ verlaufe durch Punkt
W und heiBe d"_. Die Normale ist die Senkrechte (s. Abb. 4).
_Das Dobberzinsche Tor steht in unmittelbarer Nahe von d"_,
5+14.g = 70-g weit vom Wittenberger Tor entfernt.

_Die Erntfernung des Parchimer Tores vom Wittenberger Tor
verhalt sich zur Entfernung des Dobberzinschen Tores vom
Wittenberger Tor wie 11:10.

_Die Achse der St. Nikolai Kirche verlauft scheinbar parallel
zu d"_. Da der Richtungswinkel der Achse der St. Jakobi Kir-
che im astronomischen Horizontsystem A(Jakobi) = 255° be-
tragt, folgt fiir St. Nikolai mit den Gegebenheiten des Rasters
A(Nikolai) = 255° + 45° = 300°,.

Abb. 3: Marktareal (farbig unterlegt)
mit Zentrum M.

_Die Wollenweber-StraBe, die an St. Nikolai vorbeifiihrt, ver-
lauft bezeichnenderweise etwa parallel d"_.

_Die vier QuerstraBen der Wollenweber-StraBe sind zu dieser
nahezu senkrecht angeordnet, was u. a. die rot punktierte Gera-
de s, auf der die Punkte N und S liegen, veranschaulicht (s.
Abb. 4). s verlauft im Abstand 3+14+g = 42+g parallel zu d_ .
_Diese Gerade s ist zugleich die Symmetrieachse zum Verlauf
der beiden Stadtgraben, welche die Stepenitzarme verbinden.
_Gerade s schneidet den GrundriB der St. Nikolai Kirche an
der Stelle, wo sich zwischen Chor und Langhaus der Triumph-
bogen befindet.

Unterhalb der zu Ra_ parallelen Rasterlinie (-20 g), in Abbil-
dung 4 rot dargestellt — mit anderen Worten siidlich des
Marktareals —, bestimmen Rasterdiagonalen die anordnende
Richtung.

Fazit

¢ Der mittelalterlichen Stadtplanung liegt ein quadratisches Ra-
ster zugrunde, das sich hinsichtlich Origo, Ausrichtung und
MaB an der romanischen Saalkirche St. Jakobi orientiert.

e Das derartig konzipierte Raster gibt vier Richtungen vor, die
Ra_, Ra"_, d_undd"_reprasentieren.

¢ Auf diesem Raster erscheinen die Anordnung der Tore, Stra-
Benziige, Wasserldaufe und nicht zuletzt die Position der Niko-
laikirche in plausiblen Zusammenhangen.

¢ Die romanische Saalkirche St. Jakobi entstand zeitlich vor der
Kirche St. Nikolai.

¢ Das Basiskonstrukt p = 10-g impliziert das DiagonalenmafB
14.g. Dies bewirkt der Satz des Pythagoras, der den Planern
seinerzeit ebenso geldufig war wie die Zahl V2 = 1.4.

e Nicht tbersehen werden darf die Symbolik von Zehn (Gebo-
te, Gesetz) und Vierzehn (Nothelfer, Schutzheilige), denn es
ist nicht ausgeschlossen, daB diese den Ausschlag fiir das der-
art gewahlte Basiskonstrukt gaben.
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Abb. 4: Historischer Stadtplan mit
Planungsraster und Raster-Diagolnglen
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e s passiert O im Abstand von 42-g = 6+7-g.

Weshalb greift die Festlegung gerade auf diese Zahlen zuriick?
Weil es das Raster hergibt und der so getroffenen Wahl eine
Bedeutung innewohnt.

Wahrend es sich bei der Sieben um die heilige Zahl schlecht-
hin handelt (7 = 3+4), ist Sechs die erste vollkommene Zahl
(6=1+2+3 =1.2-3).

Im Mittelalter sahen Exegeten hierin den Grund fir eine
Schépfungsdauer von genau sechs Tagen, denn jede andere
Zahl an Tagen hatte Abstriche an deren Vollkommenheit mit
sich gebracht.

Auf diese Art und Weise ahmt der Plan Vollkommenheit
nach, was sich nicht nur in der geometrischen Kopplung bei-
der Kirchen ausdriickt.

Erkenntnistheoretisches Prinzip

Fir die mathematische Analyse von romanischer Kirchenarchi-
tektur und zeitgleichen Stadtbildern, insbesondere von deren
Projektion in der Horizontebene, gilt der Erfahrungssatz:

Es 1aBt sich nur herauslesen, was deren Schopfer hineinge-
dacht haben.
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