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2. Romanik-Matinee in Sandau (Folge 78)

Am Vormittag des 20. Mai 2017 — Beginn 09:30 Uhr — findet mit dem Verfasser
dieser Artikelserie im Westbau der Sandauer Basilika eine 6ffentliche Vortragsver-
anstaltung nebst Besichtigung der Kirche statt. Gegenstand der Darlegungen ist
die Sandauer Basilika selbst. Das Thema des ersten Teiles lautet ,Baugriinde und
-steine zu Geschichte und Bauwerk. Neue Uberlegungen zur Baugeschichte”.
Und das Thema des zweiten Teiles , Architekturmerkmale der Basilika. Enthillung
des Werkmeisterentwurfs”.

Vor acht Jahren fand der vierte »Altmarkische Romaniktag« am gleichen Orte
statt. Damals referierte Rolf Naumann (Jerichow) (ber ,Die Restaurierung der
Kirche Sandau im 19. Jh.”. Die hier folgende stark gekiirzte Fassung des Nau-
mannschen Vortrages mdge den Leser auf die bevorstehende Romanik-Matinee
am 20. Mai 2017 in Sandau einstimmen.

Im Juli 1835 bereiste Karl Friedrich Schinkel die Altmark. Verschiedene Kom-
munen hatten anlaBlich des Festes zum Gedéchtnis der Inbesitznahme der Nord-
mark (1134) durch Albrecht den Bdren den Konig um Unterstitzung zur Erhal-
tung offentlicher Denkmale gebeten. Schinkel sollte nun die Berechtigung dieser
Gesuche priifen. Zu seinen Reisezielen gehdrten u. a. Jerichow, Tangermiinde,
Stendal, Werben, Gardelegen, Kalbe und Salzwedel. Es ist anzunehmen, daB er
auch Sandau anlaBlich dieser Reise kennenlernte oder schon friiher kannte.

Nachdem die Klosterkirche Arendsee ab 1850/51 restauriert wurde, beauf-
tragte der Kénig 1853 den Konservator Ferdinand v. Quast mit der umfassenden
Wiederherstellung der Klosterkirche Jerichow. Diese in der Fachwelt aufsehen-
erregende Tat galt lange Zeit als Musterbeispiel preuBischer Denkmalpflege und
weckte das Interesse an weiteren mittelalterlichen Backsteinbauten der Umge-
bung. Auch bei der umfassenden Restaurierung der Sandauer Basilika in den
Jahren 1855-58 fanden die denkmalpflegerischen Gesichtspunke v. Quasts Beach-
tung. Er pragte die Devise: ,Man zeige das alte als alt, das Neue als neu, dann
entsteht die schonste Harmonie.”

Etwa zeitgleich mit der Restaurierung der Jerichower Stiftskirche begannen
die Vorarbeiten in Sandau. Der romanische Bauzustand der Basilika, bestehend
aus Westquerturm, Langhaus mit Mittelschiff und Seitenschiffen, Chor und Apsis,
einem Sakristeianbau an der Chor-Nordseite und einem etwas spater errichteten,
als Totenkammer bezeichneten Anbau an der Chor-Siidseite, war durch mehrere
Umbauten im Laufe der Zeit verandert worden. Schiff und Chor waren in der 2.
Hélfte des 15. Jhs. mit einem Kreuzrippengewdlbe eingewdlbt worden. Die Ober-
gadenfenster verloren damit ihre Funktion und wurden vermauert. Nach einem
Stadtbrand 1695, wobei die Kirche bis auf das Mauerwerk ausbrannte, wurden
die Dacher der Seitenschiffe bis an die Dachtraufe des Mittelschiffs gefuhrt. Die
AbriBspuren sind noch heute am 6stlichen Turmmauerwerk zu sehen. Der fehlen-
de Lichtbedarf im Inneren wurde durch die VergroBerung der Seitenschiffsfen-
ster ausgeglichen.

Im Bericht des Bauflihrers Riemann an Kreisbaumeister Detto im Juni 1855
lesen wir: ,Nachdem der Putz Uberall entfernt wurde, muB3 die ganze Kirche als
baufallig betrachtet werden.” Riemann schlagt vor:

« Vollige Entfernung der Gewdlbe in Haupt- und Seitenschiffen,

e totaler Abbruch beider Seitenschiffe und Neuaufbau in den alten Formen,

e Abnahme und Wiederherstellung der Kuppel iber der Altarapsis,

« teilweise Unterfangung der Pfeiler im Mittelschiff,

e Eisenverankerung des Turmes nach allen Richtungen,

¢ Drehung der Glockenstiihle um 90°.

Und so wurde schlieBlich auch verfahren. Im zusammenfassenden Bericht (iber
die Restaurierungsarbeiten vom 9. April 1858 werden hieriiber hinaus u. a. fol-
gende Arbeiten erwahnt:

e 12 vermauerte Fenster des Hauptschiffes aufgebrochen und alte Holzrahmen,
die sich noch in den Nuten befanden, herausgestemmt [...], um die duBeren
Laibungsflachen der Bégen mit bunten Farben mittelalterlich zu dekorieren.

e Im Innenraum Sdulen und Pfeiler ausgebessert, Kapitelle der Saulen und die
achteckigen Pfeiler meist ,durch neue Glieder aus gehauenen Steinen ersetzt,
sowie die Sockel in ihren Gliederungen alle neu gefertigt.”

e An der Totenkammer Reparatur des Mauerwerks und Fundaments; Entfernung
des Frieses und Gesimses und Neuanfertigung in Form von Wulst und Sdge-



schicht. Aufbruch der z. T. vermauerten Fenster und Herstellung als blinde,
gekuppelte Fenster ,mit den, dem Charakter romanischer Basiliken eigenen
Verzierungen wiederhergestellt, um dem Ganzen eine bessere und gefélligere
Form zu geben.” (Das westliche der 3 Fenster wurde zwischen 1907 u. 1930 als
Tir umgebaut und die urspriingliche Tir als Blindfenster umgestaltet).

Beim Rundgang anlaBlich der Sandauer Matinee werden die Teilnehmer u. a.
die Ergebnisse der Quastschen Restaurierung und den wieder aufgebauten Turm
— dieser war in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges unter schweren Be-
schuB3 geraten — in Augenschein nehmen kénnen.

Quelle: Landeshauptarchiv (LHA) Magdeburg, Rep. C 35 Genthin Nr. 776-800 (Kirchen,
Pfarr- u. Schulbauten des Kirchspiels Sandau, 1845-52).

Abb. 1: Stdostansicht der Sandauer Basilika. (Fotos: Verfasser, 2013) Abb. 2: Blick durch den Triumphbogen ins Langhaus.





