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Klosterkirche Arendsee (Folge 84)

Zum Zeitpunkt der Stiftung des Benediktinerinnen-Klosters in Arendsee im Jahre
1183 durch Markgraf Otto I. lag die Entstehung des Sees, an dessen hohem Ufer
die Klosterkirche errichtet werden sollte, dreieinhalb Jahrhunderte zurlick. Finf-
hundert Jahre nach der Klostergriindung ereignete sich der groBe Uferabbruch,
bei dem die Miihle des legenddren Miillers mit Namen 'Arend' im See versank.
Das Klosterareal blieb davon unberihrt.

Die Klosterkirche, eine dreischiffige kreuzfémige Basilika, ist in ihrem romani-
schen Bestand ohne Westturm entworfen worden, was in der Altmark bei Kirchen
mit dieser Funktion die Regel war. Der Basilika sind spater Anbauten hinzugefiigt
worden, auf der Nordseite des Chores eine Sakristei und auf der Sudseite des
Langhauses die zundchst eingeschossige markgrafliche Herrschaftsempore, die
sich mit zwei Bogen ins Kircheninnere 6ffnet. Der Emporenanbau ragt iber den
sudlichen Querhausarm hinaus und beeintrachtigt mit seinen Stitzpfeilern die
optische Wirkung des einzigartigen romanischen Portals. Dieser unangenehme
Effekt ist durch die Erhéhung der Empore um ein weiteres GeschoB im 15. Jahr-
hundert noch verstarkt worden.

Das Querhaus hat seine sidliche Nebenapsis verloren. Deren Ansatz zeichnet
sich innen und auBen noch im Mauerwerk ab, das die ehemalige Bogendffnung
wieder schlieBt.

Alle Rdume der Basilika waren von Anfang an eingewdlbt, was in der Altmark
und im Elbe-Havel-Winkel zu dieser Zeit die Ausnahme darstellt. Das Mittelschiff
besitzt drei Joche mit jeweils zwei Bogen auf jeder Seite. Somit enstehen zwei
Arkaden (Bogenreihen) mit jeweils sechs Bogen. Diese Zahl ist gerade und ver-
weist deshalb auf eine Schutzheilige.

Das Baumal der Basilika betragt 12 rémische FuB (1 FuB = 0.296 m). Bezo-
gen hierauf verhalten sich Bauwerkslange und Langhausbreite wie 13:5. Folglich
ist das Langhaus 60 FuB breit. Das Querhaus steht auf jeder Seite vom Lang-
haus 12 FuB (iber. Das Verhaltnis 13:5 ist eines der »Markenzeichen« des Werk-
meisters, der diese Klosterkirche entworfen hat. Wir finden es auch bei der Basi-
lika in Sandau, bei der Stiftskirche in Stendal — an deren Stelle steht heute der
gotische Dom — und bei den Klosterkirchen in Lehnin und Krevese.

Die Bogendéffnung der Hauptapsis zum Chor, der Triumphbogen und die
groBe rundbogige Nische in der Westfassade des Langhauses haben eine ge-
meinsame Eigenschaft. Bei allen drei verhalten sich lichte Scheitelhéhe und
lichte Weite wie 5:3. In dem Falle spricht man vom Goldenen Schnitt. Rechtecke
mit diesem Seitenverhaltnis sind Goldene Rechtecke. Deshalb diirfen wir sagen:
Apsisbogen, Triumphbogen und Fassadennische stehen in Goldenen Rechtecken.
Und das ist wiederum so ein Architektur-Markenzeichnen unseres mittelalterlichen
Werkmeisters, der fiir die Markgrafen Albrecht der Bar und dessen Sohn Otto ge-
arbeitet hat. Auch die Gestalt des Hauptportals im siidlichen Querhausarm tragt
seine Handschrift.

Feldforschung in der Altmark und im Elbe-Havel-Winkel hat ergeben, daB3 an
romanischen Backsteinen genau vier verschiedene Kantenverhaltnisse vorkom-
men, namlich 9:4:3, 7:3:2, 6:3:2 und 8:4:3. Im Mauerwerk der Arendseer
Basilika findet sich, die Stitzpfeiler des slidlichen Seitenschiffs ausgenommen,
keines von diesen Formaten. In den Wanden sind stattdessen nur Backsteine mit
dem Kantenverhdltnis 13:6:4 verarbeitet. Es hat den Anschein, als ob der Stifter
fir seine Klosterkirche ein eigenes Ziegelformat haben wollte. Die Backsteine
wurden seinerzeit bei der Baustelle gebrannt. Auch fiir den Emporenanbau ist
dieses Format spdter noch einmal aufgelegt worden, wenngleich mit deutlich
gréBerem Volumen.

Interessant ist der Rechtsknick in der Bauwerksachse. Langhaus- und Chor-
achse weisen nicht in dieselbe Richtung, sie sind nicht parallel. Beide sind 1,2°
gegeneinander verdreht. Was ist die Ursache? Der Achsrichtung romanischer
Kirchen entsprechen Sonnenaufgangspunkte im Horizont. Nach mittelalterlicher
Vorstellung verbindet diese Zuordnung das irdische Gotteshaus mit dem Himmel,
was beim Ausschniiren des Grundrisses auf der Baustelle bewerkstelligt wurde.
Fiir die Achsorientierung gab es erforderlichenfalls eine Rangfolge. Die Chorachse
besaBB den hdchsten Rang und wurde zuletzt ausgerichtet. Die astronomischen
und kalendarischen Berechnungen ergeben fiir das Geschehen in Arendsee fol-
gendes Bild. Am 8. September 1183 — an diesem Tage beging man das Fest



Maria Geburt — wurde die Langhausachse nach der aufgehenden Sonne ausge-
richtet. Drei Tage spater, am 11. September, einem Sonntag, ging die Sonne wei-
ter sidlich auf. Dieser aktuelle Punkt gab das Ziel fiir die Ausrichtung der Chor-
achse ab.

Die Achsorientierung gehorte bei jeder Kirchengriindung zu den heiligen Hand-
lungen. In Arendsee dienten diese dariiber hinaus dazu, die Klosterkirche im
Geiste mit der Schutzheiligen, der Gottesmutter Maria, zu verbinden.

Im Jahr nach der Stiftung des Kloster Arendsee verstarb Otto (iber den Vorbe-
reitungen zu einer askanischen Stiftskirche, die seine Séhne etwas spater in Sten-
dal errichten lieBen. Er wurde im Kloster Lehnin, das ebenfalls von ihm gegriin-
det worden war, beigesetzt.

Finf Jahre spater, 1188, fallt der 11. September wiederum auf einen Sonn-
tag. Auch in diesem Jahr ist die Achsorientierung und mithin die Griindung der
Basilika denkbar. Zwischen Stiftung und Griindung waren in dem Falle funf Jahre
Zeit verblieben, um die erforderlichen Bauvorbereitungen zu treffen, die Errich-
tung von Unterkiinften fiir Nonnen und Werkleute inbegriffen.
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Abb. 2: Anordnung der Ostteile der Basilika. Zwischen Chor- und Abb. 3: Westseite des Langhauses. Dreifenstergruppe spater eingefiigt.
Querhausarm der Sakristeianbau. Im Vordergrund Reste einer Kleines axial gelegenes Rundbogenfenster romanisch. Dessen Sohlbank
spateren Klostereinfassung. (Fotos: Verfasser) teilt die lichte Hohe des Fassadenbogens im Verhdltnis 2:3.





