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RoMANIK-REGION

Die Kirche des Archidiakons (Folge 99)

Im letzten Jahrzehnt des 12. Jhs. wurde in Seehausen (i. d. Altmark) die kreuz-
formige, westwerklose, dreischiffige Feldsteinbasilika fertiggestellt. Die Kirche
stand mitten in der »Neustadt«, die um 1151 angelegt worden sein soll. Sudlich
von dieser befand sich am linken Ufer des Alands der éltere Teil der Siedlung mit
der Jacobikirche, von der im 18. Jh. noch Reste, wie Pfeiler und eingefallene Ge-
wolbe, zu sehen waren. Dieser dlteste Teil der Stadt war in der Néhe einer Burg
entstanden.

Seehausen gehdrte von Anfang an zum Bistum Verden, welches hier im Nor-
den und Osten die Elbe und im Stiden der Taube Aland und die Biese begrenz-
ten. Der Bischofssitz befand sich von Seehausen flinf bis sechs Tagesreisen weit
entfernt. Um diesen &stlichsten Zipfel des Bistums Verden herum befanden sich
jenseits der genannten Grenzgewdsser die Dibzesen Ratzeburg, Havelberg und
Halberstadt.

Um 1170 sah sich Bischof Hugo von Verden an der Aller veranlaBt, in Seehau-
sen einen Archidiakon einzusetzen. Dieser hatte in den 39 ihm unterstellten Pfar-
reien den Bischof zu vertreten. Zu seinen Aufgaben gehérte es, die Seelsorger
einzusetzen und Uber die Reinheit der Glaubenslehre zu wachen. Er besaB ferner
die richterliche Gewalt in der offentlichen Moral und (bte diese in Visitationen
aus. Augenscheinlich bedurften die herrschenden Zustande in der Region zu die-
ser Zeit einer starken ordnenden Hand.

Die Anwesenheit des Archidiakons erforderte ein Gotteshaus, dessen Architek-
tur die Wirde und die Autoritat seines Amtes angemessen zum Ausdruck brach-
te. Offensichtlich war fir diesen Zweck kein Westwerk mit Tirmen erforderlich.

Vor Baubeginn hatte der Archidiakon zu kldren, welcher Bauplatz, welcher
Baustoff, welcher Werkmeister (Baumeister) und welche Werkleute zur Verfii-
gung stehen wirden. Ein Bauplatz fiir die Pfarrkirche war bereits bei der Griin-
dung der »Neustadt« auf dem héchstgelegenen Grundstiick (23 m (iber NN) frei-
gehalten worden (s. Abb. 1). Dieser konnte genutzt werden. Fir den Baustoff
gab es die Wahl zwischen Backstein, Feldstein oder Gommern-Quarzit. Aus letzte-
rem war 25 Kilometer elbaufwérts in den Jahren 1150-1170 der Havelberger Dom,
eine Langhausbasilika mit Westwerk, errichtet worden. Von Quarzit aus Gom-
mern wird der Seehduser Archidiakon aus Kostengriinden Abstand genommen
haben.

Die Backstein-Option hingegen lag nahe. Im nur wenige Kilometer entfernten
Beuster war 1168 fiir das Kollegiatstift die Errichtung einer Langhausbasilika be-
gonnen worden. Hierflir wurden vor Ort Ziegel der Formatklasse 9:4:3 gebrannt.
Weshalb konnte der Archidiakon die hier gegebenen Mdglichkeiten fiir den Bau
seiner Kirche in Seehausen nicht nutzen? Vermutlich lag Beuster zu dieser Zeit —
also um 1170 — auf der rechten Seite des Elblaufs und befand sich somit im
Bistum Havelberg und unter dem EinfluB des Prémonstratenser-Ordens. Dieser
hatte schon in den vierziger Jahren des 12. Jhs. die Backsteinproduktion flr den
Bau der Jerichower Klosterkirche in Gang gesetzt. Hiervon profitierte man in
Beuster aufgrund guter Beziehungen, die der Archidiakon fiir seine Zwecke nicht
anbahnen konnte. So scheiterte die Backsteinherstellung in Seehausen an fehlen-
den Fachleuten. Unter diesen Umstdnden blieb nichts anderes als die Feldstein-
bauweise (brig.

Die hierfiir erforderlichen Feldsteine fanden sich auf den Ausléufern der siid-
westlich von Seehausen gelegenen Endmordne. Deren Bergung und Bearbeitung
brachte einen riesigen Arbeitsaufwand mit sich. An den zutage tretenden Mauer-
resten der alten Basilika nehmen wir noch heute die groBe Sorgfalt wahr, die auf
MaBhaltigkeit und Oberfladchenqualitét der verbauten Granit-Quader verwendet
wurde. Diese Arbeit vermochten nur versierte Handwerker zu leisten. Spatestens
ab dem Jahre 1170, in dem der Havelberger Dom fertiggestellt und geweiht wur-
de, waren in der Werksteinbearbeitung qualifizierte Werkleute in ausreichender
Zahl fiir andere Bauvorhaben frei.

Bleibt schlieBlich noch die Frage nach dem Werkmeister (heute: Architekt),
der fiir den Archidiakon die Basilika entwerfen und errichten konnte. Von keiner
der romanischen Kirchen der Altmark und des Elbe-Havel-Winkels ist uns der
Name des Werkmeisters Uberliefert. Die Rekonstruktion des Entwurfs der See-
h3user Basilika allerdings deckt grundlegende Ubereinstimmungen mit der Klo-
sterkirche in Jerichow auf, welche 1172 in der ersten Version ohne Westbau,



ohne Nebenchére und ohne Krypta fertiggestellt wurde. Vermutlich entwickelten
sich die Beziehungen des Archidiakons auf der Suche nach einem Werkmeister
hierher einvernehmlicher als zum Bauherrn in Beuster. Infolgedessen widmete
sich der Jerichower Werkmeister der in Seehausen anstehenden Aufgabe persén-
lich, oder er (ibertrug diese einem Vertrauten aus seiner engeren Umgebung.

Zwei bis drei Jahrzehnte nach Fertigstellung der Feldsteinbasilika erhielt diese
noch ein Westwerk in Backsteinbauweise und im romanischen Stil. Dessen Por-
tal, das seit 2018 zur »StraBe der Romanik« gehort, ist das schénste und aus-
drucksstarkste in der Altmark und im Elbe-Havel-Winkel.

_ Jacobi Kirche

Abb. 1: Seehduser Stadtplan von 1771 mit dem gotischen Umbau der Peri Kirche. Himmelsrichtung OST
oben. Die Altstadt (rechts im Bild) liegt auBerhalb der Stadtmauer, die die Neustadt umfaBt.

Abb. 2: Virtuelle Rekonstruktion der Kirche des Seehduser Archidiakons. Erstellt nach einem AufmaB des
Verfassers von Jan Bodenstein (Architekt, Wittenberge).





