Kirche in Kirch Polkritz aufgedeckt

Die Vorbereitung des 6. Altmarkischen Romaniktages 2011
beinhaltete u. a. die Inaugenscheinnahme der Pfarrkirche in
Kirch Polkritz, das acht Kilometer nérdlich von Arneburg ge-
legen ist. Das Bauwerk zeigte sich vollstandig eingeriistet. Ap-
sis, Chor, Saal und Turm erhielten neue Dacher. Insonderheit
war das Dachwerk der Apsis bis auf die Schwellen abgenom-
men worden, wodurch der Blick auf den Chorgiebel frei wur-
de, wo groBe Putzflachen zu Tage traten.

Zwei Fragen stellten sich. Wie kommt der Putz unter dem
Apsisdach an den Chorgiebel? Und: Was gibt der Wandputz
iber sich preis?

Zur Beantwortung der ersten Frage stellen wir die Be-
hauptung auf, daB der Chorgiebel zunéachst frei stand, die Kir-
che also keine Apsis besaB. Und diese freistehende Wandfla-
che war verputzt. Mit dem noch in romanischer Zeit erfolgten
Anbau der Apsis erhielt der Putz unter dem Apsisdach einen
Schutz vor weiterer Verwitterung. Die geometrischen Eigen-
schaften des Grundrisses sprechen ebenfalls fiir den Anbau
der Apsis an eine Kirche des Typs CS[T]. Diese Bezeichnung
steht fiir eine Kirche ohne Apsis (gerader ChorabschluB) und
mit einem Turm, den die durchgehenden Saalflanken um-
fangen (eingeschlossener Turm).

Aus den auBeren Abmessungen der Gebdudeteile ergibt
sich ein Grundrechteck mit dem Seitenverhaltnis 13:6 beziig-
lich des BaumaBes 7 pes.rh, wobei 1 pes (FuB) = 0.314 m
rheinischer FuB genannt wird. Auf diesem Grundrechteck sind
auf dem Bauplatz mit Schniiren die beiden Strahlensatzkon-
struktionen ausgefiihrt worden (s. Abb. 2), die auf der Stre-
cke EF Teilungen im Verhdltnis 1:2 erzeugen. Auf diese Weise
ergaben sich die beiden Punkte X und T, welche zur Posi-
tionierung der Triumphbogenachse und zur Abgrenzung des
Saales vom Turm erforderlich sind (s. Abb. 2).
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Auswertung der Messungen
BwX : BWY = 13:6 =i :j
beziiglich
g = 7 pes.rh (GrundmaB)
1 pes.rh = 0.314 m (rheinischer FuB)
Hieraus erschlieBen sich uns die Vorgaben im Werkmeisterent-
wurf

(Grundverhaltnis)

AB = 13-7 pes.rh und BC = 67 pes.rh.
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Abb. 2: Kirche Polkritz. GrundriB 1:300.1 Strahlensatz-Konstruktionen auf dem Grundrechteck.

Aus den MeBwerten der Saal- und Chorlénge
SaX =19.75m; ChX =9.03m
folgt die Bauwerkslange ohne Apsis.
BwX = 28.78 m (ohne Apsis),
und aus den MeBwerten der Saal- bzw. Turmbreite
Sa¥ =TuY = 13.19m
ergibt sich die Bauwerksbreite
BwY = 13.19 m.

Mit Apsis ergibt sich die Bauwerkslange
BwX = 31.90 m (mit Apsis).

Die erste innere Teilung dient der Positionierung des Tri-
umphbogens, wozu die Strahlensatzfigur ACFD ausgeschniirt
wurde mit der Eigenschaft

CF=AD=1:2=k:l,
was zu

XF = ¥3+91 pes.rh  und EX = 24+91 pes.rh

XF = 30 pes.rh und EX = 60 pes.rh
fuhrt.
Die zweite innere Teilung dient der Positionierung der
Trennlinie t_ zwischen Saal und Turm, wozu die Strahlensatzfi-
gur AHGE ausgeschniirt wurde mit der Eigenschaft



AE:GH=1:2=m:n,

was zu
ET = ¥53+25+91 pes.rth und TX = 25+24+91 pes.rh
ET = 20 pes.rh und TX = 40 pes.rh

fihrt.

Die Ergebnisse dieser MaBanalyse decken die mathematischen
Zusammenhange im apsislosen Entwurf auf, wie diese vom
»romanischen« Werkmeister erdacht worden sind.

Zur zweiten Frage:

Was gibt der Wandputz (ber sich preis? Der Putz war de-
ckend aufgetragen. Er lieB die Unebenheiten einer Feldstein-
mauer und insbesondere deren Fugen noch erahnen. Beide
bildeten sich im streifenden Seitenlicht schwach ab. Ein
breiter, leicht bogenférmig in die Tiefe gehender und mit
freier Hand gezogener Strich zeichnet den Verlauf der StoB-
fugen grob nach. Uber den Lagerfugen verlduft eine Doppel-
strichritzung, die dachférmig abgestrichen ist, wodurch sich
an der Unterseite ein schmaler Grat gebildet hat. Auf diese
Weise ergab sich ein Muster verschieden hoher »Rechteckrei-
hen«. Der Putz war rétlich eingefarbt.

Auf Wandflachen auBerhalb des unter dem Apsisdach ge-
legenen Schutzraumes zeigt der Putz eine weit weniger feine
Kornigkeit und eine andere Form des Fugenstriches. Beide
rihren wohl von Verschdénerungsarbeiten in spateren Jahr-
hunderten her. Aus welchem, ist fraglich.

Mit der Entfernung des alten Dachwerkes kamen auch die
bogenférmigen Holzkonstruktionen der @uBeren und inneren
Mauerlatte zum Vorschein. Da an den Balken Waldkanten
sichtbar sind, hatten dendrochronologische Datierungen vor-
genommen werden kénnen, was bedauerlicherweise unter-
blieben ist. So diirfen wir bis auf weiteres mutmaBen, daB die
Apsis noch in romanischer Zeit angebaut worden ist. Es gibt
auch noch andere Kirchen in der Altmark, die hinzugefiigte
Apsiden besitzen. Eine von diesen ist die groBe Pfarrkirche in
Berge an der Elbe in der Wische.
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Abb 4: Kirch Polkritz. Putzfeld am Chorgiebel, unterer Bereich.
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Abb 6: Putzfeld am Chorgiebel. Rechts des oberen Bereichs.

Abb 7: Kirch Polkritz. Mauerkranz der Apsis und Apsiskuppel. Vorne
links &uBere, hinten innere Schwelle.
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