Klosterkirche zu Stolpe an der Peene

Vorbemerkung

Was findet der von MeBabsichten bewegte Besucher am Orte
der Klosterkirche zu Stolpe an der Peene vor? Eine bis auf
das ErdgeschoB abgetragene Turmruine aus Feldsteinen und
die nachgepflasterte Form des Grundrisses einer Basilika, de-
ren Fundamente 1959/60 ergraben wurden; dazwischen und
ringsherum kurzgeschnittener Rasen.

In dieser Situation kann der Bauforscher nur hoffen, daB
die archdologische Rekonstruktion der Grundmauern und de-
ren neuzeitliche Fixierung mit derselben Sorgfalt vorgenom-
men wurden wie bei der kleinen ottonischen Kirche auf der
Ko6nigspfalz Tilledal.

Uber die Klostergriindung schreibt Lutz Mohr: ,Zur Erinne-
rung an Wartislaw 1. genannt »der Bekenner, stifteten Rati-
bor I. und seine Gemahlin Pribislawa, eine polnische Prin-
zessin, in Ubereinstimmung mit Bischof Adalbert von Cammin
am 3. Mai 1153 das Kloster Stolpe. Ratibor und Adalbert rie-
fen dazu Monche des Benediktinerordens aus dem Kloster
Berge bei Magdeburg nach Stolpe in Vor- bzw. Westpom-
mern. Auch Bischof Otto von Bamberg, der Pommern [...] in
den Jahren 1124/25 und 1128 christianisierte und Adalbert,
sein Begleiter und spater erster Pommernbischof, waren aus
diesem dltesten katholischen Orden des Abendlandes hervor-
gegangen.”

Anliegen des Verfassers ist es, die sich in den MeBwerten
verbergende GrundriBstruktur der Basilika vermittels mathe-
matischer Analyse3, die sich unter anderem auf das Wissen
des Quadriviums der »Sieben freien Kiinste« stiitzt, zu be-
schreiben. Hierbei geht es um nicht mehr und nicht weniger
als die Aufdeckung der Entwurfsideen des Werkmeisters der
Stolper Klosterkirche.

Fundamentale Bauparameter sind in dem Zusammenhang
der Arkaturmodul & und der Arkadenabstand &, die in unse-
rem Falle aus MeBwertdifferenzen hervorgehen. Folglich rech-
nen sich systematische Fehler, die die Wahl des jeweiligen
Bezugspunktes betreffen, heraus. Die Messungen erfolgten in
zwei zueinander orthogonalen Hauptrichtungen, in der W-O-
Richtung (X-Richtung) und in der S-N-Richtung (Y-Richtung).
Der Grundri der Basilika ist auf dieser Datenbasis im MaB-
stab 1:200 gezeichnet worden und in Abbildung 2 dargestellt.

Sichtbar werden die Umrisse einer dreischiffigen Basilika
mit geradem ChorabschluB und (iberstehendem Westquer-
turm. In den Arkaden stehen fiinf Bogen. Die Ostenden der
Seitenschiffe sind als Chorkapellen ausgebildet. Unter den
friihen Langhausbasiliken der Altmark und des Elbe-Havel-
Winkels ist diese Gliederung und Auspragung, vom Turm ein-
mal abgesehen, nur mit der Langhausbasilika in Beuster an
der Elbe (1167 bis 1185 errichtet) vergleichbar. Der Havel-
berger Dom (1148 bis 1170 errichtet), ebenfalls eine Lang-
hausbasilika, weist doppelt soviel Arkadenbdgen auf.

Pfeilerstellung

Wir beginnen die Analyse im Langhaus. Aus drei MeBwertdif-
ferenzen von der Pfeilerstellung in der Siidarkade und eben-
sovielen der Nordarkade ergibt sich der mittlere Abstand der
Pfeilerachsen zu 3.225 Meter. Dieses MaB entspricht offen-
sichtlich 10 EltenfuB von 0.323 Meter. Mithin lautet der erste
Bauparameter, den wir hier als Arkaturmodul & bezeichnen

1 Bodenstein, Hans-Peter (2014), Pfalzkirche Tilleda - Bau 2, in: ob-
iter dictum 05/2014, od-Nr. 54, Seehausen (Altmark), www.ndrom.de
2 http://www.edition-pommern.com/stolpe_artikel (08.07.2015)

3 Bodenstein, Hans-Peter (2014), Riss-Modellierung - Anfangsiiber-
legungen zu einer mathematischen Architekturanalyse, Seehausen
(Altmark), www.ndrom.de.
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Abb. 1: Sitidansicht der Turmruine der Klosterkirche zu Stolpe an der
Peene. (Fotos: Verfasser, 2015)
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(s. Abb. 2)

a =10 pes.el, 1 pes.el =0.323 m.
Die augenféllige Differenz von 0.005 m verursacht beziglich
a einen relativen Fehler unter 0.2%, in Standardschreibweise
A<0.2%.

Ob der EltenfuB3 als nichtmetrische bauzeitliche Langenein-
heit durchgéngig hervortritt, werden die folgenden Rechnun-
gen zeigen.

An den Westenden von Langhaus und Chor genommene
MaBe liefern den Abstand der sich gegeniiberstehenden Achs-
reihen zu 7.775 Meter. Somit haben wir den zweiten Baupa-
rameter, den wir Arkadenabstand & nennen (s. Abb. 2), iso-
liert. In der Einheit EltenfuB lautet hierfiir die MaBzahl 24.

€ = 24 pes.el (A<0.3%)
Von besonderem Interesse sind MafBverhdltnisse, in denen
sich Raumproportionen widerspiegeln. Im Stolper Langhaus
stellen wir hiertiber

€:4=24:10=12:5
fest. Dieses MaBverhaltnis ist eines aus der Grundmenge? sol-
cher fir Kirchengrundrisse. Im Verhdltnis 12:5 stehen auch
die Grundabmessungen (Lange und Breite) des Havelberger
Doms.

Langhaus und Chor

Langhaus und Chor bilden im GrundriB eine strukturelle Ein-
heit, die auf das rot eingezeichnete Grundrechteck bezogen
ist (s. Abb. 2). Dessen Diagonalen schneiden sich im Punkte
H, durch den senkrecht zur Bauwerksachse Bw_ die Trenn-
linie (rot punktiert) zwischen Chor und Mittelschiff verlduft.
Die Trennlinie halbiert ihr Grundrechteck, woraus wir entneh-
men, daB Mittelschiff und Chor von derselben Lange sind.
Dieses ist ungewdhnlich und deutet bei der eher geringen
Bauwerkslange auf eine zahlreicher geplante Bruderschaft
hin.

Darliber hinaus bestehen Zusammenhange zwischen den
Seiten des (roten) Grundrechtecks und den Arkaturparame-
tern. Im einzelnen gilt fir dessen Seiten

TF = 4.€é = 96 pes.el (A<0.1%)
und

MN = 5%+ = 55 pes.el (A<0.5%).

4{2:1, 13:6, 11:5, 9:4, 7:3, 12:5, 5:2, 13:5, 8:3, 11:4, 3:1}
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In der Altmark und im Elbe-Havel-Winkel betragen entspre-
chende Breiten 4+3 oder 5-3. In Stolpe war der Werkmeister
offensichtlich »auf Breite« bedacht.
Die Umrechnung der auBeren Chorbreite ergibt

KL = 28 pes.el (A<0.2%).
Die Breite des Chorinnenraums und die Grundfldche des Mit-
telschiffsinneren messen

ChY, = 20"z pes.el (A<0.4%).
Die Seitenschiffe sind 18 pes.el kiirzer als die Lange TF des
inneren (roten) Grundrechtecks.

Triumphbogen und Turm — Grundrechteck

Das auBere Grundrechteck ABCD, hier griin dargestellt, ge-
stattet Turm und Basilika einander zuzuordnen. Zu diesem
Zweck werden auf diesem Grundrechteck nacheinander zwei
Teilungen ausgefiihrt, wobei sich die zweite auf die erste be-
zieht. Dies ist ein Entwurfsprinzip, das bei romanischen Saal-
kirchen und Basiliken, haufig anzutreffen ist. Es wird auf die-
se Weise durch Unterteilen gegliedert. Das komplementédre
Prinzip hierzu ist »Gliedern durch Zusammenfiigen«.

Im Sockelbereich Turmabmessungen zu ermitteln ist kri-
tisch, da sich die Reste des Sockels im Wiesengrunde verlie-
ren (s. Abb. 1). Aufgehendes Mauerwerk hat sich in einen
abgerundeten Steinhaufen verwandelt. Deshalb sind die hier
angegebenen TurmmaBe als auf Erfahrungen gegriindete Ex-
trapolation des Augenanscheins zu nehmen. Um so erstaun-
licher sind die Ergebnisse der mathematischen Analyse, die
auf »MeBwerte« solcherart zuriickgreifen muB.

Die Turmlange betragt

TuX = 8.80 m,
die Turmbreite, langhausseitig gemessen,
TuY = 19.40 m.

Die Grund- und AufriBdarstellung des Architekten Kurt Buch-
holz vom 20. Méarz 1953 vermitteln einen Eindruck von der
Situation (s. Abb. 4), die sich in den zuriickliegenden 60 Jah-
ren eher noch verschlechtert haben diirfte.
Mithin ergeben sich die Bauwerkslange
BwX = TF + ET mit (ET = TuX)
=31.29m + 8.80 m = 40.09 m
~ 124 pes.el (A<0.1%)
und die Bauwerksbreite zu
BwY = AD (AD = TuY)
=19.40 m
= 60 pes.el (A<0.2%).
Mit diesen beiden Ergebnissen definieren wir das duBere (grii-
ne) Grundrechteck.
AB = a = 124 pes.el
BC = b = 60 pes.el
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Abb. 3: Ansicht der Westwand der Turmruine. Hierauf zeichnet sich die Kontur des Mittelschiffs und seiner Bogendffnungen zu

Folglich betragt das Seitenverhaltnis des Grundrechtecks
a:b=124:60 = 31:15
und ist hiermit ein wenig gréBer als Zwei. So entspricht der
GrundriB der Stolper Klosterkirche der romanischen Werkre-
gel (s. hierzu auch FuBnote 4)
2<(a:b)<3
Kirchen mit a : b nahe (aber kleiner) 3 erscheinen schlank.
Kirchen mit a : b nahe (aber gréBer) 2, wie die Stolper Basi-
lika, wirken vergleichsweise gedrungen.

Nebenher fallt der Turmiiberstand, vom Werkmeister wohl-
weislich geplant, ab:

(60 pes.el - 55 pes.el) /2 = 2V pes.el.
Zur Erinnerung an den auf Breite der Kirche bedachten Werk-
meister:

MN = 5%2-3.

Eine ausschlieBlich monastisch initiierte Basilika hatte ver-
mutlich keinen Turm besessen. Die mit einem Westriegel
erheblicher Breite versehene Klosterkirche verweist auf die
Prisens eines weltlichen Eigenherrn, was in Ubereinstim-
mung mit der eingangs wiedergegebenen Anmerkung Uber
die Klostergriindung stiinde.

Triumphbogen und Turm — Innere Teilungen
Erste innere Teilung
Beziiglich der Strahlensatzfigur ACFD gilt

CF:AD = 1:2,
woraus

XF=13a und EX=2/5a
folgen.
Die hierbei zur Bauwerksachse Bw_ entstandene Senkrechte
Tb_ nennen wir Triumphbogenachse. Diese schneidet das
Grundrechteck in den Punkten G und J. Im Chor wird sich
Uber dieser Achse der Triumphbogen erhoben haben. DaB
dem so war, bekraftigt die zweite innere Teilung.

Zweite innere Teilung
Die zweite innere Teilung setzt in den Punkten G und J auf,
die bei der ersten inneren Teilung entstanden sind. Die zu-
standige Strahlensatzfigur lautet AJGE, bezliglich der

AE: Gl =1:2
gilt, woraus

ET =1/3EX und TX = 2/3EX
folgen. Da sich nun aber in der ersten inneren Teilung EX =
2/5 a ergeben hat, kommt fir die Lénge des Turmes

ET = 1/3 . 2/33 =2/ga
heraus.
Der Schnittpunkt V der Strahlensatzfigur AJGE liegt exakt auf
der Grenze von Turm und Mittelschiff.
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Dies ist eine geometrische Probe auf die Analyse, die hier
»gldnzend« aufgeht. Die arithmetische Probe schlieBt ebenso
erfolgreich ab.
ET = 2/ga = 2/g + 124 pes.el = 27 pes.el
% 8.88 m (A<1.0%)

Die 1:2-Teilung bezieht ihre Eignung als Symboltrager fiir
christliche Inhalte aus zwei Disziplinen des Quadriviums, der
Musik und der Geometrie. Einerseits verkdrpert 1:2 die Okta-
ve (,Octavus sanctos omnes docet esse beatos.” Cluny II).
Andererseits fiihrt die 1:2-Teilung im geometrischen Kontext
zu drei Teilstlicken (Trinitat). Dieses Teilungsverhaltnis kommt
neben anderen, wie 2:5, das in sieben Teile (heilige Zahl)
zerlegt, ebenfalls bei Kirchen in der Altmark vor.

Achsorientierung
Die Hauptachse der Stolper Basilika besitzt das Azimut

A(Bw_) = 273.58°
und die geographische Breite

¢ = 53.87319° N.
Hieraus folgt aus astronomischen und kalendarischen Berech-
nungen, daB die Sonne im Jahr der Klosterstiftung 1153 am
9. Marz und am 21. September in dieser Achsrichtung auf-
ging.

Die Klosterstiftung erfolgte urkundlich am 4. Mai 1153,
einem Sonntag. Wenn wir davon ausgehen, daB die Achse
der Basilika nach dem Stiftungstage nach der aufgehenden
Sonne ausgerichtet worden ist, so kommt hierfiir nur der 21.
September in Frage. An diesem Tage begeht die katholische
Kirche das Fest des hl. Matthdus, des Apostels und Evan-
gelisten. 1153 war dieser Tag ein Montag. Vermutlich wurde
mit der Stolper Klosterkirche das Gedenken an den hl. Mat-
thaus lebendig gehalten. Dies korrespondiert mit der unge-
raden Zahl an Arkadenbdgen — in einer Reihe stehen fiinf
Bogen. In diesen Fallen ist der Schutzheilige in der Regel
mannlich, bei gerader Bogenanzahl weiblich.

Das Todesjahr des ersten Pommernherzogs Wartislaw 1.,
zu dessen Andenken und Seelenheil das Kloster gestiftet
wurde, sehen die Historiker im Zeitraum zwischen den Jahren
1138 und 1148. Der Verfasser halt 1148 als solches fiir am
wahrscheinlichsten. Weshalb hdtte man nach der Ermordung
Wartislaws mit der Klosterstiftung zu dessen Ehren noch
langer als finf Jahre warten sollen? Wahrend dieser Zeit
konnten die Bauherren wohl einen renommierten Werkmei-
ster und befdhigte Werkleute auftreiben. In diesem Lichte ist
die Vermutung naheliegend, die Ermordung des Herzogs als
eine Reaktion auf den Slawenkreuzzug von 1147/48 zu sehen.

Fazit
e Den GrundriBentwurf der Stolper Feldsteinbasilika be-
herrscht das Prinzip der Oktavierung.
Argumente hierfiir sind
a: b= 2:1 (GrundriBproportion),

k:1=1:2 (ersteinnere Teilung),
m:n=1:2 (zweite innere Teilung),
TH : TF = 1:2 (Einordnung des Mittelschiffs),

n:{a} =1:2 (n... Zahl der Arkadenbdgen,
{a} ... MaBzahl des Arkaturmoduls).

e Das Verhadltnis der Arkaturparameter entspricht einem aus
Oktave und kleiner Terz zusammengesetzten Tonintervall:

€:4=12:5=(2:1) - (6:5)
e Mit den Arkaturparametern sind Grundabmessungen ge-
bildet:

TF = 4+-é (Lange ohne Turm)

AD = 6-3 (Turmbreite)

MN = 5% «& (Langhausbreite)

KL = & + 4 pes.el (duBere Chorbreite,

die Wandstarke etwa 4 FuB)

Abb. 4: GrundriB und AufriB
der Turmruine der Stolper
Klosterbasilika, angefertigt
am 20. Mdrz 1953 von Kurt
Buchholz.

Abb. 5: Tonnengewdlbe im TurmerdgeschoB. Blick auf die Ostwand
mit ihren Offnungen zum Langhaus.

e Einzigartig sind die UibermaBig langen Chorseitenkapellen an
den 6stlichen Seitenschiffsenden.

o Der Werkmeister entwarf in »markischer« Bautradition, wie
wir diese unter anderem von den Basiliken in Havelberg,
Beuster, Sandau oder Krevese her kennen.

e Der EltenfuB> gelangte Mitte des 12. Jhs. mit Kolonisten
vom Niederrhein in die Altmark und in den Elbe-Havel-Win-
kel, wo diese Langeneinheit beim Kirchenbau zur Anwendung
kommt. Der Gebrauch des EltenfuBes beim Kirchenbau im
Stolper Kloster verrdt etwas lber die berufliche Herkunft des
hier zustandigen Werkmeisters.

5 Bodenstein, Hans-Peter (2009), Mittelalterliche Lidngeneinheiten im
romanischen Kirchenbau in der Altmark, in: obiter dictum 03/2009,
od-Nr. 5, Seehausen (Altmark), www.ndrom.de.





