St. Nicolai Schnackenburg — Grabung 2015

Die mathematische Architekturanalyse!, die der Verfasser im
Jahre 2015 mit Hauptaugenmerk auf den GrundriB der
Schnackenburger Backsteinkirche ausgearbeitet hat, wirft Fra-
gen auf, von denen sich einige ohne Grabungen im Funda-
mentbereich dieser Kirche nicht beantworten lassen. Eine die-
ser Fragen lautet:

¢ Handelt es sich bei den in den Schiffswanden sichtbaren Bo-
gen um Spannbdgen oder um zugesetzte Arkadenbdgen?
_Gegen Arkadenbdgen sprechen fehlende Kédmpfer und Kapi-
telle. Ferner erweist sich das Verhaltnis & : 3 als deutlich zu
groB. a bezeichnet den Abstand der Pfeilerachsen in einer Bo-
genreihe, € den Abstand der beiden Achsreihen voneinander.
Bei romanischen Basiliken liegt der Quotient € : & in der Nahe
von 2, mit anderen Worten, es gilt requldr &€ = 2-a. Fir die
hier angesprochenen Bogen finden wir é : @ = 57:20 = 3,
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was einen eklatanten RegelverstoB darstellt.

_Gegen Spannbdgen (Fundamentbdgen) spricht, daB diese

hier tber die Erdgleiche hinauswiichsen.

¢ Ebenso fraglich ist, ob es sich um die Kombination beider

Bogentypen handeln kénnte. Die Antwort liegt unter der Ge-

landeoberflache, die, bezogen auf die Grenze zwischen roma-

nischem Fundament und Sockel, um etwa 1.50 m angewach-

sen sein dirfte. Eine Abschatzung dieses Wertes wird weiter

unten gegeben.

Desgleichen hiilfen Grabungen bis in diese Tiefe, die Abfolge

von Bauphasen zu klaren, die sich in zwei paarweise hervor-

Spur der senkrechten Ebene, in der die Baundhte zwischen Schiff und Chor liegen.

-«—— Grabungsort B

Grabungsort A

Abb. 1: GrundriB2 der Kirche St. Nicolai in Schnackenburg.
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tretenden Baufugen andeuten. Die fraglichen Grabungen soll-
ten deshalb im Bereich der Baufugen ansetzen.

Das fiir die Kirche in Schnackenburg zustandige Amt fiir Bau-
und Kunstpflege Celle der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Hannover hat in Vorbereitung der Trockenlegung der
Kirchenwande an drei Stellen Grabungen angelegt (s. Abb. 1),

Abb. 2: Grabungsort B an der Ostseite des Chores. (Fotos: Vsrfasser)

A
0.19 m = 2 Schichten

0.43 m = 4V> Schichten

Schichtdichte: 10.78 /m

0.57 m = 6 Schichten

Y _ Grabungssohle

die der Verfasser am 27.12.2015 fotografieren und ausmes-
sen konnte.

Grabung A legt auf der Siidseite den 6stlichsten der vier
Bogenpfeiler bis in eine Tiefe von 1.06 m frei (s. Abb. 3).



Abb. 3: Grabungsort A auf der Siidseite des Kirchenschiffs.

Abb. 4: Ausschnitt der Abbildung 3.

Hierbei wird dessen volle Breite nicht erfat. Bereits unter
der vierten Backsteinschicht tritt uns im Pfeiler briichiges
Mauerwerk entgegen (s. Abb. 4).

Grabung C, die an der Grenze zum Turm 1.20 m tief angelegt
ist, zeigt unterhalb der Gelandeoberflache ungestértes Mauer-
werk sowie die zwischen Bogenlaibung und Bogenausfiillung
stehende Fuge (s. Abb. 6). Das anstehende Erdreich ist, wie
die Ostflanke des Schachtes verrat, von Backsteinbruch durch-
setzt (s. Abb. 5). Das Fundament liegt unter dieser Grube.

Wahrend die Befunde an den Stellen A und C zu weiter-
reichenden Erkenntnissen nicht beizutragen vermodgen, birgt

0.26 m = 234 Schichten

Schichtdichte: 10.14 /m

1.06 m = 1034 Schichten

................ Grabungssohle

die Grabung am Orte B eine Uberraschung. 19 cm unter der
natiirlichen Gelandeoberflache tritt die Sockelschrage zutage,
und 43 cm tiefer erscheint eine zweite Sockelstufe, in glei-
cher Weise abgeschragt wie die dariiber (s. Abb. 2). Die Gra-
bung reicht hier 1.19 m hinunter, ohne das Fundament aufzu-
decken.

AbschlieBend sollen die Grabungen an den Orten B und C im
Zusammenhang betrachtet werden. Hierzu ist ein Horizont zu
definieren, auf den sich alle Tiefenmessungen beziehen. Wir
erwdhlen als solchen die horizontale Ebene, in der die Fugen
unter den Fensterbanken liegen und nennen deren Spur in
der vertikalen Darstellungsebene (Papierebene) Nullniveau (s.
Abb. 7).

Was die Figur des Bogens anbetrifft, betrachten wir zwei
Falle. Das Laibungsrechteck ABFE besitze das Seitenverhalt-
nis 2:3 (lichte Weite zu innerer Scheitelhdhe) und das etwas
gestrecktere ABCD die Proportion 3:5. Letztere kame der ei-
nes Goldenen Rechtecks sehr nahe. Der Mittelwert der lich-
ten Weite miBt, lber alle zehn Bogen genommen, 2 m. Unter

Abb. 5: Ostliches Profil am Grabungsort C.
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Abb. 6: Grabungsort C auf der Nordseite des Kirchenschiffs.

Grabungsergebnisse auf der Ostsei-
te des Chores (B). Sockelprofil.
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Abb. 7: Niveauvergleich der Grabungen B und C. MaBstab 1 : 50.

dieser MaBgabe folgt fiir die Hohe der Kampferlinie im Lai-
bungsrechteck ABFE 2.00 m und in ABCD 2.33 m (s. Abb. 7).
Die Hohe der Kampferlinie bezieht sich auf die Bogenbasis EF
bzw. DC. Noch andere Varianten sind denkbar. Diese beiden
aber gentigen, um folgende Abschatzung vorzunehmen.

Abschatzung
Annahme 1
Die Fundamentkrone des Chores liegt bei der Grabungssohle
am Orte B, deren vertikale Koordinate

Zsone(Ort B) = -(2.04 + 1.19) m = -3.23 m
miBt.
Annahme 2
Die Fundamentkrone des Schiffs liegt bei der Bogenbasis DC
am Ort C, deren vertikale Koordinate

Zpasis(Ort C) = -(0.18 + 1.00 + 2.33) m =-3.51 m
miBt.

0.64 m = 6 Schichten
l\_ Schichtdichte:

9.35/m

1.20 m = 11%a Schichten

Y
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SchluBfolgerung

Das Fundament des Schiffs liegt vermutlich um den Betrag
Zsonie(Ort B) - Zpagis(Ort C) = 0.28 m

tiefer als das des Chores.

Grabungsergebnisse auf der Nord-
seite des Schiffs (C). Mauerbogen.
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Grabungen unter den genannten Baundhten koénnten diesen
Mauersprung bestatigen.

Es sei noch einmal hervorgehoben, daB die hier vom Ver-
fasser spontan ausgenutzten Grabungen nicht zur Kldarung bau-
chronologischer Fragen angelegt worden waren, wenngleich
sich aus ihnen Anregungen fiir die Durchfiihrung adaquater
Untersuchungen ergeben.



Uberlegungen zum Geldndeaufwuchs

Uberaus beeindruckend ist, wie hier in Schnackenburg die
natirliche Geldndeoberflaiche um mindestens 1.20 m ange-
wachsen ist. Die gleiche Erscheinung ist an der Langhaus-
basilika in Beuster zu beobachten, die ebenfalls nahe an der
heute eingedeichten Elbe steht. Hier messen wir gegeniiber
dem Niveau von 1185, dem Jahr ihrer Fertigstellung, in der
nachsten Umgebung der Basilika Hohenzuwachse zwischen
0.80 m und 1.10 m, ersteren slidseitig, letzteren nordseitig,
dem Elblauf zugewandt.

Die gleiche Erfahrung machen wir 6 km sidlich von Beu-
ster an der Seehduser St. Petri Kirche, die am Rande des
Urstromtales der Elbe steht. Um hier den H&henunterschied
zwischen StraBenniveau und KirchenfuBboden zu (berwin-
den, schreitet man sechs Stufen hinab, was einer Differenz
von 0.87 m entspricht.

Die Ahnlichkeit der drei Erscheinungsbilder wirft Fragen
auf.

» Welche Vorgange fihrten zu diesem Nieveauaufwuchs?
¢ Stehen die Vorgange in einem zeitlichen oder ursdchlichen
Zusammenhang?

In Seehausen lassen sich duBeres und inneres Niveau, so
wie wir diese heute vorfinden, unterschiedlichen Bautatigkei-
ten an der Kirche zuordnen. Um das Jahr 1225 wird mit dem
ErdgeschoB des Westwerkes das in seiner Art uniibertroffene
romanische Portal errichtet. Dessen Schwelle liegt auf dem
KirchenfuBboden. 1486 stiftet Dietrich Maal3, Propst des Bene-
diktinerinnenklosters zu Krevese, 9 km siidlich von Seehau-
sen gelegen, eine Marienkapelle, die dem Westwerk in voller
Breite blindig angeschlossen ist. Von nun an verschwindet
das Westportal unter diesem Vorbau. Sockel und Fundament-
ansatz der Kapelle stehen Uber dem aktuellen StraBenniveau.
Folglich hat es in der Umgebung der Kirche nach 1486 keine
nennenswerten Niveaudnderungen mehr gegeben. Mithin be-
grenzen die Jahre 1225 und 1448 ein Intervall, in dem wir
mit Ereignissen rechnen kénnen, die den Niveauzuwachs ver-
ursacht haben.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um den hydro-

logischen »Gau« von 1342, (ber den R. Glaser schreibt:
.Die herausragenste, historisch belegbare Uberschwemmungs-
katastrophe in Mitteleuropa fand im Jahre 1342 statt. Es gibt
kaum eine Zusammenstellung von Uberschwemmungen, in
der dieses Jahr nicht ausfiihrlich beschrieben ist. Der Ablauf
dieses »hydrologischen Supergaus« 8Bt sich folgendermaBen
rekonstruieren: Nach einem eher durchschnittlichen Winter
trat ein erstes, eher unbedeutendes Hochwasser bereits An-
fang Februar nach der Schneeschmelze auf. Das zweite, auf
das sich die meisten historischen Angaben beziehen, wurde
durch mehrtagige, heftige Niederschldage Ende Juli und An-
fang August ausgeldst. Es war die Uberschwemmungskata-
strophe in Mitteleuropa, die eine Flutwelle entfachte, wie sie
in Hohe und AusmaB seither nicht wieder zu beobachten war.
Sie hinterlieB in allen mitteleuropaischen FluBgebieten ein un-
geheuerliches Schadensbild, das noch am ehesten mithilfe
zeitgendssischer Beschreibungen zu erahnen ist.”3
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Das bei dieser Uberschwemmung in der Wische verfrachtete
Erdreich wird zu einem betrdchtlichen Teile von den Deichen
gestammt haben, die die Kolonisten im 12. und 13. Jh.
errichtet hatten. Deshalb wird sich nach 1342 eine zweite
Deichbaukampagne als notwendig erwiesen haben.

Auf das Hochwasser von 1342 geht vermutlich auch der
Verlust des quadratischen Westturms an der Basilika in Beu-
ster zurlick, der erst in spdtromanischer Zeit angebaut wor-
den war. Im Jahre 2005 konnten Reste seiner Grundmauern
ausgegraben werden.

Fir die Geschichte der Kirche in Schnackenburg ist das
Jahr 1342 auBerdem insofern von Bedeutung, als die letzte
Bauphase der Kirche, der Umbau des Chores auf Schiffs-
breite, wovon die dstlichen Baunahte zeugen, allem Gesagten
nach nur vor 1342 stattgefunden haben kann.

2¥
Abb. 8: An der Langhausbasilika in Beuster. Blick in den 2015 ausge-
hobenen Graben mit Sicht auf die Westwand des nérdlichen Seiten-
schiffes. Hinter dem Eimer vier Schichten dessen freigelegten
romanischen Sockels. Dartiiber acht freigelegte Ziegelschichten der
Seitenschiffswand. Links Sicherung der Friredhofsbdschung. Der Mit-
arbeiter legt Trimmer des (13427?) eingestiirzten Turmes frei.





