Die Kirche im Wischedorf Vielbaum

Es ist zu vermuten, daB der Verdener Archidiakon fir die
Propstei Seehausen, der 1178 erstmals urkundliche Erwah-
nung findet!, die Vielbaumer Kirche errichten lieB, um wah-
rend der Bauzeit seiner eigentlichen »Amts«-kirche in See-
hausen, einer kreuzférmigen Basilika, liber ein Gotteshaus zu
verfiigen. Die Propstei umfaBte zu der Zeit im Bereich See-
hausen 20 und im Bereich Arendsee 19 Pfarreien.2 Der Ar-
chidiakon vertrat — auch wegen der erheblichen Entfernung
bis Verden (an der Aller) — den Bischof, setzte die Seelsorger
ein, wachte Uber die Reinheit der Glaubenslehre, hatte rich-
terliche Gewalt in der 6ffentlichen Moral und (bte diese in
Visitationen aus. Gleichzeitig war er Amtstrager im Domka-
pitel zu Verden und als solcher im eigenen Amtsbereich mit
personlichen Giitern und Pfriinden ausgestattet.

Es soll im folgenden darum gehen, fiir die oben for-
mulierte Griindungshypothese Argumente zu sammeln. Hier-
zu betrachten wir Lage und Gestalt der Vielbaumer Kirche,
die Bauausfiihrung, ihren Entwurf sowie deren Achsorien-
tierung.

Die Lage

Wir kénnen davon ausgehen, daB die Eindeichung der Elbe
und des Alands um das Jahr 1170 noch nicht abgeschlossen
war. Fiir die Ubergangskirche muBte ein {iberschwemmungs-
sicherer Ort gefunden werden, der sich in der Nahe Seehau-
sens befand, gut zugdnglich war und bei den Giitern des
Archidiakons lag. So fiel die Wahl wohl auf den h&chsten
Punkt in Vielbaum (3 km Luftlinie von Seehausen) am nach
Siiden hin aufsteigenden Rande der Wische.

Nach unserem Wissensstand tritt Vielbaum 1207 erstmals
urkundlich in Erscheinung. In diesem Jahr bestatigt Markgraf
Albrecht II. — Enkel von Albrecht dem Bédren, t 1170 — die
VerduBerung einer Hufe Landes in Vielbaum an das Kloster
Marienthal in Helmstedt.3 Dem Sachsenspiegel nach entspra-
chen einer Hufe 30 Morgen (72 ha). Mithin gab es zu dieser
Zeit hier bereits eine stabile und ertragreiche Landwirtschaft.

Die Gestalt

Um uns eine Vorstellung von der romanischen Gestalt der
Vielbaumer Kirche zu verschaffen, miissen wir uns die spater
hinzugetretenen An-, Auf- und Umbauten wegdenken. Hierzu
zdhlen der siidliche Vorbau (1875), unter dem sich die Prie-
sterpforte verbirgt, und auf der Nordseite der Kirche das
Erbbegrabnis (1702) derer von VoB3. Der Backsteinturm ist ge-
gen Ende des 15. Jhs. auf das Westende des Saales gestellt
worden. Dieser dhnelt dem, der zur gleichen Zeit auf dem
Mittelschiff der Backsteinbasilika zu Beuster errichtet wurde,
in frappierender Weise. Das Pultdach der romanischen Sakri-
stei, die mit einer Feldsteintonne eingewdlbt ist, stieB ur-
spriinglich unterhalb des Chorfensters gegen die Chornord-
wand. Nicht zu Ubersehen sind die veranderten bzw. neu
eingebrochenen Wanddffnungen, wie Fenster (1747) und das
Westportal (neuzeitlich).

Nach dieser gedanklichen Reduktion haben wir eine turm-
lose zweiteilige Kirche mit geradem ChorabschluB vor uns.
Diese romanische Kirche besitzt auBer der Priesterpforte zwei
stufenlose Saalportale sowie vier Saal- und drei Chorfenster,
alle rundbogig.

1 Burchhardt, Clemens/Becker, Rudolf/Boeck, Urs/Raba, Manfred
(2001), Bistum Verden 770 bis 1648, Verden, S. 33.

2 Burchhardt 2001, a. a. O., S. 35.

3 Haetge, Ernst (1938), Die Kunstdenkmale der Provinz Sachsen,
Bd.4 Der Kreis Osterburg, Burg b. M., S. 326.

4 Haetge 1938, a. a. 0., S. 327.
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Erstes Resiimee — Einsichten

E1 Die vorliegende romanische Kirche, bestehend aus Chor
und Saal, geniigt als Minimalvariante dem liturgischen An-
spruch und kann in wenigen Jahren errichtet werden.

E2 Der zur gleichen Zeit in Seehausen vorangetriebene Bau
einer Basilika ist ebenfalls ohne Turm konzipiert.

In der Altmark scheint folgender Zusammenhang verallgemei-
nerungsfahig zu sein:

Monastisch und bischéflich initiierte Kirchen zeigen sich, im
Gegensatz zu Kirchen von weltlichen Bauherren, turmlos.

Abb. 1: Siidseite der Vielbaumer Pfarrkirche.

Abb. 2: Nordseite der Vielbaumer Pfarrkirche.

Die Bauausfihrung

Das lagerhafte Mauerwerk ist iberwiegend mit gut sortierten
Feldsteinen, die zum Teil auf quaderahnliche Form zugearbei-
tet sind, in sorgféltig eingehaltenem Verband mit Ausgleichs-
schichten errichtet. An der Saalsudseite sind die relativ gro-
Ben rechteckigen Steine in den unteren drei bis vier Schichten
merkwdirdigerweise meist hochkant versetzt. Das gleiche ist
bei kleinerem Steinformat in der Schicht unter den Fenster-
sohlbdnken der Fall, aber nur o&stlich des Portals. In der
oberen Halfte der Siidwand ist die Mauertechnik unter Ver-
wendung meist ziemlich kleiner Steine nachlassiger (s. Abb. 3).



Die obere Halfte der Saalsiidwand, die wohl aus Kostengriin-
den weniger aufwendig gemauert ist, war stark steinsichtig
oder vollig deckend verputzt und mit Fugenritzung, die eine
Quaderung nachahmte, versehen.

In der Saalnordwand, deren Ostlicher Teil durch einen
nachmittelalterlichen Gruftanbau verdeckt ist (s. 0.), gibt es
keine aufrecht vermauerten Steine, und hier ist auch der
Unterschied zwischen unterer und oberer Wandzone nicht so
deutlich ausgepragt. Merkwiirdigerweise zeigt das Mauerwerk
des Chores — im Gegensatz zu dem von anderen Kirchen ge-
wohnten Bild — mindere Qualitat als das des Saales.

Die beiden gleichgroBen kdmpferlosen Portale mit sorg-
féltig gearbeiteten Feldsteingewanden und Backsteinbogen
stehen sich auf halber Saallange gegeniiber. Thre Bogenstirn
ist aus stehenden Bindern gemauert, die bis auf den Scheitel-
stein nicht keilférmig zugerichtet sind. Die ebenfalls rund-
bogige Priesterpforte, ganz aus Feldstein gearbeitet, besitzt
noch die 8 cm starke mittelalterliche Holzbohlentiir mit schmie-
deeisernen Beschlagen und einem altem SchloB sowie einem
Sperriegel (s. Abb. 4).

Zweites Resiimee — weitere Einsichten

E3 Das Mauerwerk der Vielbaumer Kirche ist im Vergleich zu
dem der Seehduser Basilika von deutlich geringerer Qualitat.
In Vielbaum wurden die Findlinge wie herbeigeschafft verbaut.

E4 Die beiden Saalportale stellen Minimalvarianten des land-
lichen Portalbaus dar. Sie entbehren des Kampfergesimses,
der Stufung sowie des Granitbogens.

E5 Das Format der Backsteine in den Portalbgen lautet

6:3:2 (Kantenformat)
beziiglich

4.74 cm (Backsteinparameter).
Ziegel desselben Formats finden sich in der Chorsiidwand der
benachbarten Kriidener Backsteinkirche des Typs CST (Chor,
Saal, Turm).

Abb. 3: Mauerwerk der Saalstidwand. Zugesetztes Portal. Das Fenster dariiber nachromanisch. Seitlich hiervon je ein romanisches

Abb. 4: Priesterpforte. Links Innenseite, rechts AuBenseite.

GrundriBentwurf
Zu den duBeren Abmessungen des romanischen Baukdrpers
BwX = 22.74 m (Lange uber Saal und Chor)
BwY =899 m (Saalbreite),
hierin ist der Uberstand des im Erdreich verschwundenen Sok-
kels mit naherungsweise 8 cm eingerechnet, gehéren das
Grundrechteck ABCD (s. Abb. 5) mit den Seiten
a=AB=5-g und b=BC=2.gq,
wozu das GrundmaB mit
g = 14 pes.el
abgeleitet worden ist.>
Das MaBverhdltnis dieser ModellgréBen, die weniger als 0.6%
von den gemessenen abweichen, ist folglich
i :j=5:2 (Grundverhaltnis).
Ergebnis: Der GrundriBentwurf sieht eine 70 pes.el lange und
28 pes.el breite Kirche vor. Der Sakristeianbau steht uber.

(1 pes.el = 0.323 m)

Fenster, von denen das unter dem gotischen Turm zugemauert ist. Dahinter steht eine den Turm tragende Wand.
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Abb. 5: GrundriB der Vielbaumer Kirche im MaBstab 1:200.4 Tb_ Triumphbogenachse Tb_ orthogonal Tb°_
Bw_ Bauwerksachse Bw_ parallel AB
K ... Knickwinkel K Winkel zwischen Bw_ und Tb°_
Tb®_ ... hier die Chorachse

Teilen wir die Langsachse des Grundrechtecks im Verhaltnis
k:l=2:3 (erste innere Teilung),

so ergibt sich Punkt U, der die Triumphbogenachse Tb_ an

der »richtigen« Stelle positioniert.

Spatestens an dieser Stelle wird klar, daB die kurzen Saal-
wande wie die Triumphbogenachse nicht parallel zu den ent-
sprechenden Seiten des Grundrechtecks verlaufen. Wir haben
es mit einem Achsknick zu tun (s. Abb. 5). Uber diesen Be-
fund wird noch ausfiihrlich gesprochen. Doch zuriick zur in-
neren Teilung.

Sofern F'C = 2/ BC gesetzt wird, folgt hieraus nach dem
Strahlensatz auf der Figur ACF'D

F'C:AD = 2:3,
was
XF=2/sa und EX=3/sa
nach sich zieht. Da
a =>5-g =70 pes.el,
entfallen auf den Chor
XF = 2-g = 28 pes.el
der Gesamtlange und auf den Saal
EX = 3.g = 42 pes.el
der Gesamtlange. Es liegt auf der Hand, daB die beiden letz-
ten Aussagen wegen K#0 mit einem kleinen Fehler behaftet
sind, der in der Bauausfiihrung jedoch zu vernachldssigen ist.

Drittes Resiimee — weitere Einsichten

E6 Die MaBzahl des GrundmaBes {g} = 14 ist aus der Ver-
dopplung der heiligen Zahl Sieben gewonnen und als solche
fiir das Gotteshaus im Ursinne MaB gebend.

E7 Die MaBverhéltnisse 5:2 und 2:3 sind Fibonacci-Quotien-
ten zweiter und erster Art und als solche in bestimmter Weise
miteinander verknipft.6 Die praktische Konsequenz davon ist,
daB sich der Chor und die Wand mit dem Triumphbogen auf
einem Quadrat mit der Seitenléange 2-14 FuB erheben. Und
in der Mitte steht der Altar. Auf diese Weise findet die Idee
des himmlischen Jerusalems hier ihren architektonischen Aus-
druck.

5 Anm.: pes.el, gesprochen Elten-FuB, ist 1965 von G. Binding in
Hochelten am Niederrhein, auf einem Knochengriffel mit dem romi-
schen FuB (0.296 m) zusammen eingeritzt, ausgegraben und dessen
Anwendung vor Ort nachgewiesen worden. Weitere Informationen
unter www.ndrom.de unter »Fachtexte« unter »obiter dictum«.

E8 Fibonacci-Quotienten zweiter Art, wie 5:2, 8:3 oder 13:5,
reprdsentieren einen symbolischen Trinitdtsbezug.” Folglich
sprechen Form und Gliederung des kleinen Gotteshauses hier-
von.

Achsorientierung

Weisen Saal- und Chorachse in unterschiedliche Richtungen,
so sprechen wir von einem Achsknick (s. Abb. 5). Der Knick-
punkt liegt an der Stelle, wo das Lot aus dem Scheitelpunkt
des Triumphbogens die Grundebene durchstoBt. Der Achs-
knick entsteht, wenn die Chorachse einige Tage spater als die
Saalachse nach der aufgehenden Sonne ausgerichtet wird.
Hierbei entsteht zwischen Winter- und Sommersonnwende
ein Linksknick und im Ubrigen Halbjahr ein Rechtsknick.

Im Mittelalter war es im christlichen Abendland Ublich, die
Chorachse auf den Sonnenaufgangspunkt an einem Sonntag
oder an einem Fest des romischen Kalenders einzufluchten.
Tritt kein Achsknick auf, wurden beide Achsen rituell gleich
behandelt.

In Vielbaum lauten die Befunde diesbeziiglich: Es liegt ein
Linksknick vor und die betreffenden Sonnenaufgange liegen
spater als die Tagundnachtgleiche im Friihjahr. Die gemes-
senen Azimutwinkel lauten

A(Saal) = 260.96°
woraus der Achsknick
K(Bw_;Tbh®_) = -2.49°
folgt. Mit diesem Knickwinkel ist die Zeitdifferenz von vier
Tagen verkniipft und mit dem Azimut der Chorachse das Auf-
gangsdatum 31. Mdrz, wohlgemerkt im 12. Jh. am Standort
mit der geographischen Breite 52.91448°.

und A(Chor) = 258.47°,

6 Anm.: Die Zahlenfolge 1 1 2 3 5 8 13 ... ist nach dem mit-
telalterlichen Mathematiker Leonardo von Pisa, heute bekannt als Fi-
bonacci, benannt. Das Bildungsgesetz ist einfach: Jede Zahl ist die
Summe aus ihrem Vorgdnger und dessen Vorganger. Auf diese Weise
kénnen die noch fehlenden Zahlen ausgerechnet werden.
Fibonacci-Quotienten erster Art sind 1:1 2:1 3:2 5:3 8:5 13:8 ...
Diese driicken MaBverhaltnisse aus, die beim Goldenen Schnitt ent-
stehen.

Fibonacci-Quotienten zweiter Art sind 3:1 5:2 8:3 13:5 ...

7 Anm.: Fibonacci-Quotienten zweiter Art haben die schéne Eigen-

schaft, daB sich aus ihnen Summen der Art

5/2+2/5, 8/3+3/8, 13/8 + 8/13, ...
bilden lassen, die fortlaufend der 3 immer naher kommen. Und hierin
spiegelt sich das Zahl gewordene Geheimnis der Trinitat wider.



Mithin stellen sich zwei Fragen.

* Weshalb betrdgt die Zeitspanne zwischen den Orientierungs-
terminen gerade vier Tage?

e Konnte die Orientierung der Achsen mit Ostern zu tun ha-
ben?

Eine sinnvolle Antwort auf beide Fragen kdnnte folgender-
maBen lauten. Am Mittwoch der Karwoche® des Jahres 1168
ist die Saalachse auf den Sonnenaufgang hin ausgerichtet
worden und am Morgen des Ostersonntages die Chorachse.
Zwischen den Jahren 1160 und 1200 ist diese Konstellation
einmalig. AuBerhalb dieses Zeitraumes wéren analoge Hand-
lungen vor allem bauhistorisch irrelevant.

Viertes Resliimee — weitere Einsichten

E9 Aus den vorgefundenen Achsrichtungen ergibt sich ein
zeitlicher Griindungsrahmen, der dem Range eines Diakons
und dessen Kirche angemessen ist.

E10 Nur wenig spater als 1168 beginnt die Bautatigkeit an
der Feldsteinbasilika in Seehausen, die sich bis Ende des 12.
Jhs. hinzieht.

E11 Die Nennung eines Seehduser Archidiakons im Jahre
1178 spricht eher fiir als gegen das Griindungsjahr 1168 der
romanischen Kirche in Vielbaum.

Innenrdume
So wie die duBere Gestalt einer romanischen Kirche nach Re-
geln mit Parametern geformt ist — hier i : j = 5:2, g = 14
pes.el, k : 2:3 — weisen auch die Grundflachen der
Innenrdaume wohlbestimmte Seitenverhadltnisse auf. Fir den
Chor finden wir

4:3 beziiglich 25% palmus.je
und fiir den Saal

9:5 beziiglich 20 palmus.je,

waobei

4 palmus = 1 pes.je = 0.2719 m (Jerichower FuB)
gilt. Dies gelingt nur, wenn die Wandstérken entsprechend ge-
wahlt wurden. Statik und Form miissen harmonieren.

Die Grundflache in der Sakristei zeichnet das MaBverhalt-

nis

3:2 beziiglich 4 pes.ro
aus, wobei

1 pes.ré = 0.296 m (rémischer FuB).
Um die Form der Innenrdume in ganze Zahlen zu kleiden,
wahlen wir hier kleine FuBmaBe. Dies muB nicht heiBen, daB
der Werkmeister dieselben benutzt hat. Unabhdngig hiervon
sind die MaBverhdltnisse, die wir im Gotteshaus aufdecken.

Tab. 1: MaBe der Innenrdume. Fiir Hbhenmessungen fehlt ein
romanisches Bezugsniveau.

E13 Die dem Sanktuarium zuzurechnenden Proportionen er-
geben gemeinsam die heilige Oktave?.
Quinte und Quarte ergeben Oktave
32 - 4/3 = 2/1
Hingegen fehlt der verminderten Septime beim Saal ein Ganz-
ton bis zur Oktave.
Septime und Ganzton ergeben Oktave
9/5 + 9/8 ~ 80/40 = 2/1

Hierin duBert sich im Vielbaumer Gotteshaus der graduelle
Unterschied zwischen dem Altarraum und dem Raum fir die
Gemeinde.

Triumphbogen und Portale

Im folgenden untersuchen wir das MaBverhdltnis des Tri-
umphbogens und der Eingange, die alle rundbogig sind. Hier-
zu messen wir deren lichte Weite und lichte Scheitelhhe.
Letztere beziehen wir bei Triumphbogen, Priesterpforte und
Sakristeieingang auf den vorgefundenen ChorfuBboden; bei
den Saalportalen, die einander gleichen, auf den Sockelab-
satz, der ca. 0.44 m unter der natirlichen Gelandeoberflache
ansteht.

Bei Untersuchungen dieser Art hat es sich als zweckmaBig
erwiesen, Modul m — m ist der gemeinsame Faktor, der in
beiden MeBgroBen als ganzzahliges Vielfaches enthalten ist —
in der Einheit uncia darzustellen. Auf diese Weise kommen
wir im Rahmen der Bau- und MeBgenauigkeit ohne Teile die-
ser Einheit aus.

12 uncia = 1 pes

lichte Weite = w + m

lichte Scheitelhéhe = s + m
Die Auswertung der Messungen ergibt:

Triumphbogen
s:w=9:8 beziglich m = 6 palmus.ha
(Ganzton)
Priesterpforte

s:w = 8:3 beziglich m = 10 uncia.ha
(Fibonacci-Quotient 2. Art)
Sakristeieingang
s:w=9:5 beziglich m = 7 uncia.ha
(verminderte Septime)
Saalportal
s:w = 11:6 bezlglich m = 10 uncia.ha
Der etwas sprode anmutende Quotient 11:6 enthdlt die be-
merkenswerte Eigenschaft, der zufolge sich die Seiten des Ge-
wanderechtecks unter dem halbkreisférmigen Portalbogen wie
4:3 verhalten. Aus
11:6 folgt (11-3):6 = 8:6 = 4:3 (Quarte).

1 pes.ha = 0.3111 m (Havelberger FuB)

Tab. 2: MaBe von Wandoffnungen. Saalportal anscheinend stufenlos.

Innenraum Ldnge / m Breite / m Wandoéffnung |. Scheitelhthe / m lichte Weite / m
Chor 6.91 5.18 Triumphbogen 4.24 3.80
Saal 8.18 6.84 Priesterpforte 2.08 0.77
Sakristei 3.53 2.40 Sakristeieingang 1.59 0.885
Saalportal 2.89 1.58

Fliinftes Resiimee — weitere Einsichten

E12 Alle Innenflachen sind in ihrer Gestalt musiktheoretisch
fundiert, d.h. nach Intervallen der Naturtonreihe, wie diese in
den Sieben Freien Kiinsten gelehrt wurden.

Chor 4.3 Quarte
Saal 9:5 verminderte Septime
Sakristei 3:2 Quinte

8 Anm.: Die Karwoche ist die Woche vor Ostern, in der Montag bis
Mittwoch als »stille Tage« gelten und Donnerstag bis Sonntag als die
»Kartage«. Ostern ist das hochste und wichtigste Fest der Christen.

9 Anm.: Octavus sanctos omnes docet esse beatos. Dieser Satz
befand sich auf den geheimnisumwobenen Kapitellen der Abteikirche
zu Cluny (11. Jh.): ,Die Oktave lehrt alle Heiligen, gliickselig zu sein.”



Sechstes Resiimee — weitere Einsichten

E14 Aus der Tatsache, daB die hier untersuchten Bogenoff-
nungen Module derselben FuBeinheit aufweisen, kann zweier-
lei geschlossen werden.

e Das Niveau des vorgefundenen ChorfuBbodens ist das ur-
springliche.

 Die Entwiirfe der hier behandelten Offnungen gehen auf
denselben Werkmeister zuriick.

E15 Die GroBe der Saalportale und der Priesterpforte ist mit
dem Modul 10 uncia.ha konstruiert.

E16 Das Laibungsrechteck unter der Kémpferlinie des Triumph-
bogens ist ein Goldenes Rechteck zum Seitenverhdltnis 8:5
(Fibonacci-Quotient 1. Art, s. Abb. 6).

SchluBbemerkung

Der Entwurf dieser kleinen zweiteiligen Dorfkirche ist von al-
lererster Giite. Anzahlen und MaBzahlen sind Symbolzahlen,
worunter die Verdopplung der heiligen Sieben das GrundmaB
abgibt. Alle Gestalt gebenden MaBverhdltnisse kommen von
der Fibonacci-Folge oder von der Naturtonreihe her und bele-
ben das Gotteshaus mit der ihnen zugedachten Symbolik, wo-
zu Trinitdt, himmlisches Jerusalem und heilige Oktave zahlen.
Der hierin zum Ausdruck gebrachte dsthetische und symboli-
sche Anspruch verweist auf eine hdhere geistliche Funktion
der Kirche.

Der Termin der Achsorientierung, die am Tage der »Griin-
dung« der Kirche erfolgte, ist exzellent, weil wir den an
diesem Tage vollzogenen Akt, bei dem das irdische Gottes-
haus mit dem Himmel symbolisch verbunden wurde, wegen
des Achsknicks mit Ostern 1168 verkniipfen kénnen.

Dem auBere Erscheinungsbild nach wirkt die Vielbaumer
Kirche, die urspriinglich wohl deckend geputzt war, schmuck-
los und im Mauerwerk von eher durchschnittlicher Ausfiih-
rung. Offensichtlich ging es darum, die Kirche ziigig und ko-
stenglinstig zu bauen. Dies betrifft auch das Dach, das mit
leichten, weit gestellten Gesparren nur mit Ried oder Schin-
deln gedeckt werden konnte.

Die der Architekturform eingeprdgte christliche Symbolik
wog in Vielbaum erheblich mehr als die Anmutung der spar-
samen Bauausfiihrung. Das Geld wurde in Seehausen fiir die
in allen Aspekten qualitdtvolle kreuzférmige Basilika ausgege-
ben.

Die eingangs formulierte Griindungshypothese lautet:
4Es ist zu vermuten, daB der Verdener Archidiakon [...] die
Vielbaumer Kirche errichten lieB, um wahrend der Bauzeit
seiner eigentlichen »Amts«-kirche in Seehausen [...] Uber ein
Gotteshaus zu verfiigen.”

Alle hier vorgetragenen Untersuchungsergebnisse sprechen fiir
diesen Griindungsgedanken.
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Abb. 6: Entwurf der Triumphbogendffnung.

AB = lichte Weite, BC = lichte Scheitelh6he, EF ... Kdmpferlinie

Aus

BC : AB = 9:8 beziiglich 6 palmus
folgt

BF = (9 - 8/2) + 6 palmus = 5+ 6 palmus
folgt

AB : BF = 8+6 palmus : 5+6 palmus = 8:5.
8.5 ist ein Fibonacci-Quotient 1. Art.

Folgt

Rechteck ABFE ist ein Goldenes Rechteck.





