Kirche Tribohm — Architekturanalyse

Das Dorf Tribohm liegt im Lande Mecklenburg-Vorpommern
rechts der Recknitz, 12 StraBenkilometer sliddstlich von Rib-
nitz-Damgarten entfernt. Im Internet ist eine ,Zeittafel zu Ort
und Kirche Tribohm” (http://rhirte.de/tribohm/index.html;
20.07.2016) zu finden. An gleicher Stelle sind die Abhand-
lungen ,Baugeschichtliches und kunsthistorisches Gutachten
[der Kirche Tribohm]” (Steffen-Tilo Schéfbeck, 2002, Hohen
Viecheln) und ,Restauratorische Untersuchung und Dokumen-
tation des historischen Mdrtelbestandes und der Befunde an
historischer AuBenfarbigkeit an der Dorfkirche Tribohm” (Elke
Kuhnert, 2002, Stralsund) veroffentlicht.

Hinzugefiigt sei hier eine mathematische Architekturana-
lyse, die den romanischen Entwurf dieser Kirche hervortreten
Iast, womit die Mdglichkeit eréffnet wird, diesen Kirchenbau
mit anderen romanischen Kirchen, gestiitzt auf »objektivier-
te« Datenmengen, zu vergleichen.

Dem Typ nach ist die Kirche in Tribohm zweiteilig, beste-
hend aus Saal und Chor. Ein Turm gehérte nicht zum ur-
spriinglichen Kirchenentwurf, was noch zu verifizieren sein
wird. Der vorhandene Holzturm an der Westwand des Saales
ist im 15. Jh. (s. Schofbeck) errichtet worden.

In diesem Aufsatz greifen alle Berechnungen auf Mes-
sungen zu, die der Verfasser im Juni 2016 vorgenommen hat.

AuBenmaBe
Mit X kennzeichnen wir Strecken in Langsrichtung (W-O-Rich-
tung) und mit Y solche senkrecht hierzu (S-N-Richtung).
Im einzelnen ergeben sich die Wandlangen
SaX.S = 16.58 m (Saalldnge, Sldseite),
ChX.S = 9.24 m (Chorlénge, Siidseite).
Hieraus bilden wir die Bauwerkslange
BwX = (16.58 + 9.24 + 0.11) m = 25.93 m.
An der Slidostecke des Saales steht der Sockel 0.11 m (ber.
Diesen Betrag bringen wir am Westende des Saales in An-
schlag.
Zur Bestimmung der Saalbreite wurden die Betrage ermit-
telt, um die der Chor gegeniiber dem Saal zuriickspringt
ASaY.N = 1.48 m (Ricksprung auf der Nordseite),
ASaY.S = 1.45 m (Ricksprung auf der Siidseite)
und die Breite des Chores selbst
ChY.0 =9.35m.
Hieraus folgt
SaY = (1.48 + 1.45 + 9.35) m = 12.28 m.
Als Bauwerksbreite setzen wir die Saalbreite an.
BwY = SaY = 12.28 m
In diesem Bild reicht der Sakristeianbau Uber BwY hinaus.
Die Sakristei steht (iber, was fiir die weitergehenden Uberle-
gungen nicht von Belang ist. Deren Eigenschaften werden
noch gesondert behandelt.

Abb. 2: GrundriB der Kirche in Tribohm. D

obiter dictum 07/2016

Verfasser: Hans-Peter Bodenstein

om

nd

Abb. 1: Nordwestansicht der Kirche in Tribohm. (Fotos: Verfasser)

Entwurfsparameter (Denkmodell)
Fiir das Verhéltnis der Bauwerksabmessungen
BwX : BwWY = 2593 m: 12.28 m
kann in guter Naherung das Grundverhéltnis
i:j=13:6 beziiglich 2.02m
gedacht werden, wobei wir das Grundmaf 2.02 m in einen
passenden Fufl umrechnen.
2.02m = 6 pes.kka=g
Der hier verwendete karolingische FuB (pes.ka) ist 0.333 m gro8.
1 pes.ka = 0.333 m
6 pes.ka = 1.998 m
Hieraus schlieBen wir, daB der Werkmeister fiir die Lange
a = 13+6 pes.ka = 78 pes,ka
und fir die Breite
b = 6+6 pes.ka = 36 pes.ka
vorgesehen hatte (s. Abb. 2).
In diesem Denkmodell ist die Chorbreite durch
GH = 14/5 « g = 14/53 « 6 pes.ka = 28 pes.ka
wiedergegeben.
Mithin springen die Chorflanken auf jeder Seite
(36 - 28) pes.ka /2 = 4 pes.ka
zurlick.

MaBstab 1:250.

Voraussetzungen
ABCD ... Grundrechteck
a=AB, b=BC
E halbiert AD
EF || AB E
Bw_ ... Bauwerksachse
Tb_ ... Triumphbogenachse

Tb_ orthogonal Bw_

CT=3/5b
Wanddéffnungen ohne Profil angelegt.
Wandstdrken:

.F_ -— Bw_

/—|

SaWd.W = 5 pes.ka

SaWd.S,N = 4 pes.ka
ChWd.S,N = 3 pes.ka




Innere Teilung
Die innere Teilung bestimmt die Position des Triumphbogens
im GrundriB. Mit der Strahlensatzfigur ADVTC (s. Abb. 2) ge-
ben wir die Entwurfsidee des Werkmeisters dann richtig wie-
der, wenn fiir den Teilungspunkt T

CT = 3/5 b
erfillt ist. Mit dieser MaBgabe gilt

CT: AD = FX : XE = 3:5,
woraus zugleich

FX=3/ga und XE=5/ga
folgt.
Diese Gegebenheiten verkérpern den Goldenen Schnittl. X
teilt EF im Goldenen Schnitt, d. h. : Der Triumphbogen steht
im Goldenen Schnitt des Grundrechtecks ABCD.

Der Anordnung von Grundrechteck und Strahlensatzfigur
haben (iber den Baugrund gespannte Schniire entsprochen,
die dazu dienten, markante GrundriBpunkte zu finden und ein-
zupflocken.

Schnittpunkt X ist aber auch auf arithmetischem Wege
leicht zu finden. Hierzu teilen wir 78 pes.ka durch 8 und mul-
tiplizieren dieses Achtel mit 3 oder mit 5, je nhachdem, ob wir
X von F oder von E her anzulegen beabsichtigen.

78 pes.ka /8 = 9 pes.ka + 9 uncia.ka
Die Relation 12 uncia = 1 pes, die hier zur Anwendung ge-
lang, ist deshalb so niitzlich, weil 12 durch 3 und durch 4 teil-
bar ist.
FX = (9 pes.ka + 9 uncia.ka)+3
= 27 pes.ka + 27 uncia.ka
= 29 pes.ka + 3 uncia.ka
EX = (9 pes.ka + 9 uncia.ka)+5
= 45 pes.ka + 45 uncia.ka
= 48 pes.ka + 9 uncia.ka

Innenrdume
Die Kirche in Tribohm gehdrt zu den Dorfkirchen in Mecklen-
burg-Vorpommern, bei denen schon vom Entwurf her an eine
Einw6lbung der Innenrdume nicht gedacht war. Hierfiir spre-
chen die Fensterstellung in den Langwanden und deren Star-
ke von drei bis vier FuB. Lediglich die Saalwestwand wére
hierfiir mit 5 pes.ka Mauerstdrke ausgelegt gewesen.
ErfahrungsgemaB entsprechen den FuBbdden von Chor und
Saal wohlproportionierte Rechtecke.

_ChorfuBboden
Wir messen
ChX; = 8.07 m,
ChY; = (7.32-2+0.17) m = 6.98 m.
Auf der Nord- wie auf der Siidseite springen die Grundmauern,
zwischen denen sich hier der FuBboden erstreckt, 0.17 m in
den Raum.
So folgt
ChX; : ChY; = 7:6 bezlglich 32 pes.ka.
Sieben ist als Summe von Drei und Vier die »heilige Zahl«
schlechthin. Und die Sechs ist wegen ihrer Eigenschaft
1+42+3+=1.2.3
die »vollkommene« Zahl. Der Rang beider Symbolzahlen er-
laubt, mit diesen den Altarraum aufzuspannen.

_SaalfuBboden
Im Saale messen wir

SaX; = 13.98 m und SaY; = 9.66 m.
Diese Seiten verhalten sich wie

SaX;: SaY; = 13:9 beziiglich 3V4 pes.ka.
Die Symbolik der 13 ist auch hinsichtlich des Grundverhéltnis-
ses 13:6 der Kirche interessant. Vom Christentum des Mittel-
alters wird die Dreizehn als Kombination der Zehn (Gebote)
und der Drei (Trinitdat) angesehen oder als Verbindung des

Abb. 3: Blick vom Saal durch den Triumphbogen in den Chor.

Pentateuch (Fiinf) mit der Auferstehung Christi (Acht). Letz-
teres verwies auf das Verhéltnis von Altem und Neuem Testa-
ment.

_Triumphbogen

Der Triumphbogen schlieBt mit einem gedriickten Spitzbogen
(s. Abb. 3). Die maBlichen Zusammenhange gibt Abbildung 4
wieder.

10

_Kampfer-_ .
linie \
8

I

>|
>

!: 16

Abb. 4: Triumphbogenmodell. Die Einheit zu den angeschriebenen
MaBzahlen ist der Havelberger FuB. 1 pes.ha = 0.3111 m.

Der Triumphbogen steht im sog. Laibungsrechteck, dessen
SeitenmaBe die lichte Weite (16 pes.ha) und die lichte Schei-
telhdhe (18 pes.ha) des Triumphbogens bilden. Uber dem
Kémpferrechteck (in Abb. 4 farbig ausgefiillt), das die Laibun-
gen unter der Kampferlinie aufspannen, erheben sich die bei-
den Kreisbdogen mit dem Radius 10" pes.ha.

Das Seitenverhdltnis des Laibungsrechtecks ist 18:16 =
9:8 und das des Kampferrechtecks 16:8 = 2:1. In diesen
Quotienten treten uns die Schwingungsverhéltnisse des Ganz-
tones und der Oktave entgegen, welche die »Eckintervalle«
der Tetraktys darstellen.2 Mithin ist dieser Triumphbogen nach
musiktheoretischen Gesichtspunkten konstruiert, wodurch die

1 Bodenstein, Hans-Peter (2012), Harmonische Asymmetrie, in:
obiter dictum 02/2012, od-Nr. 26, Seehausen (Altmark),
www.ndrom.de.



Abb. 5: Stdportal der Kirche in Tribohm. Laibungsrechteck der duBe-
ren Offnung farbig hinterlegt. —--—-c—mca—-.. Kampferlinie.
MaBzahlen in der Einheit uncia.ka, 12 uncia = 1 pes.

christliche Symbolik, die insbesondere mit der Oktave ver-
knUpft ist, aus der gebauten Form spricht.
,Octavus sanctos omnes docet esse beatos.” (Die Oktave
lehrt alle Heiligen, gliickselig zu sein. Kapitellinschrift, Cluny,
11.Jh)
Als »Nebeneffekt« teilt die Kdmpferlinie die lichte Scheitelhd-
he im Schwingungsverhé&ktnis der groBen Terz.

10:8 = 5:4

Wahrend musiktheoretische Beziige im GrundriBentwurf

bisher keine Rolle spielten, treten diese am Triumphbogen
auf, verbunden mit einem »FuBwechsel«. Neben dem karolin-
gischen FuB tritt nunmehr der Havelberger FuB in Erschei-
nung.

1 pes.ha =0.3111m

Wando6ffnungen

In der Darstellung wesentlicher Zusammenhange sollen Um-
rechnungen der MeBwerte in nichtmetrische Einheiten hier
nicht ablenken. Deshalb werden diese im folgenden nicht
mehr vorgefiihrt.

_Portale

In der Saalsiidwand sind Laibungen und Bdgen sowie die
Begleitschicht des zweistufigen Portals in Backsteinbauweise
ausgefiihrt (s. Abb. 5). Die innere Portal6ffnung ist vermau-
ert. Das Laibungsrechteck der duBeren Offnung — in Abbil-
dung 5 ist dies farbig hervorgehoben — dient der Formanaly-
se als Bezugssystem.

2 Bodenstein, Hans-Peter (2016), Musiktheorie in den Sieben Freien
Kiinsten, in: obiter dictum 07/2016, od-Nr. 75, Seehausen (Altmark),
www.ndrom.de.

Die lichte Scheitelhhe miBt 90 uncia.ka. Die Kampferlinie teilt
diese im Verhaltnis
54:36 = 3:2,
womit visuelle Harmonie angelegt ist.
Die Seiten des Laibungsrechtecks verhalten sich wie

90:66 = 15:11
und die des Kampferrechtecks wie
54:66 = 9:11.

Die erste Stufe springt um 7 uncia.ka, die zweite — wir zahlen
von auBen nach innen — um 6 uncia.ka vor. Senkrecht zum
Laibungsrechteck reicht jede Stufe 9 uncia.ka tief in das Mau-
erwerk. Hiermit wiederholt sich in der zweiten Stufe noch ein-
mal das Verhaltnis

9:6 = 3:2.
Die von romanischen Bdgen her bekannte strenge Bogensym-
metrie konnte bei diesem gedriickten Stirn-Spitzbogen nicht
eingehalten werden. Wir finden

15-1-16 bzw. 7-1-8 (Begleitbogen).
Die Zahlen links und rechts der Eins geben die Anzahl der
Steine im Halbbogen wieder. Die Eins selbst bezeugt einen
Scheitelstein.

Punkt P (s. Abb. 2) kennzeichnet die Position des Siidpor-
tals im GrundriB. Welche Uberlegung kénnte hierfiir als Be-
griindung angefiihrt werden? Offensichtlich geht es darum,
die Strecke EX sinnvoll, zu teilen. Dies verlangt nach einer
einfachen, unsymmetrischen, symboltrachtigen Teilung. Als L6-
sung bietet sich die Rechnung

EP = (EX:16)-7
an.
EX = 4834 pes.ka (s. S. 2) IaBt sich im Kopf durch 16 teilen,
und Faktor 7 verkérpert die heilige Zahl. Folglich wird EX im
Verhaltnis 7:9, also unsymmetrisch, geteilt. Wir rechnen mit
den MaBzahlen:

1. Schritt: 48:16 =3 und 34 :16 = 3/g4
2.Schritt:  3+7=21 und 3/gq ¢ 7 =21gy = 1/5
3. Schritt: EP = (21 + 1/3) pes.ka = 7.10 m

Gemessen wurde auf der Stidwand 7.13 m.

Das in Nutzung befindliche Nordportal liegt dem Sidportal
gegeniiber. Der Feldsteinoffnung ist mit einer flachen Back-
steineinlage 16 uncia.ka tief ausgekleidet, die sich nach au-
Ben hin mit 45 uncia.ka 6ffnet und 7 uncia.ka wandeinwarts
auf 39 uncia.ka lichte Weite zuriickgeht. In der verbleibenden
Laibung steht Feldsteinmauerwerk an. Der Protalbogen ist we-
der spitz noch rund ausgefiihrt. Auf Hohenmessungen wurde
hier verzichtet.

Die lichte Weite des Durchgangs von der Sakristei in den
Chor miBt auBen 40 uncia.ka und reicht 4 pes.ka tief in das
Feldsteinmauer hinein. Chorseitig betragt die lichte Weite noch
30 uncia.ka mit 9 uncia.ka tiefer Laibung.

Die inneren Sakristeiabmessungen sind aus den am Bo-
den sichtbaren Mauerresten nicht eindeutig rekonstruierbar.

Die aus Feldsteinen errichtete Priesterpforte ist auBen-
seitig einfach gestuft. Uber der monolithisch-granitenen Por-
talschwelle stehen auf beiden Seiten jeweils vier rechtwinklig
zugearbeitete Findlinge (ibereinander, die die duBeren Laibun-
gen bilden. Der Pfortenbogen, vorsichtig »zugespitzt«, ist aus
17 flachen »stehenden« Findlingen asymmetrisch zusammen-
gesetzt. Auf diese Weise ist versucht worden, die Bogen-
symmetrie 8-1-8 nachzuahmen. Am Sidportal hatten wir
hierfiir 15-1-16 vorgefunden, was in diesem Zusammenhang
wohl als 16-0-16 gedacht gewesen sein kdnnte. Gleichwohl
steht die Zahl von 4 bzw. 8 in den Laibungen verbauten Gra-
nitblécken mit dem Bogenaufbau in einem formalen (arithme-
tischen) wie symbolischen Zusammenhang.



Vier ist Symbol fiir die von Gott erschaffene Welt (Kosmos):
Vier Paradiesstrome, vier Weltgegenden, vier Winde, vier Jah-
reszeiten, vier Elemente, vier GliedmaBe, ... Die Vier erinnert
aber auch an die vier Evangelisten. Und die Summe der er-
sten vier Zahlen ergibt Zehn, ein Zusammenhang, der zur Te-
traktys fiihrt.

Das Laibungsrechteck der Priesterpforte (s. Abb. 6) ist

PpZ = (54 + 30) uncia.ka = 84 uncia.ka
hoch und

PpX = 48 uncia.ka
breit.
Das Kampferrechteck ist von gleicher Breite. Dessen Hohe
entspricht der Hohe der Kampferlinie iber der Schwelle der
Pforte.

KIX = 48 uncia.ka

KIZ = 54 uncia.ka
Gemeinsamer Teiler all dieser MaBzahlen ist 6.

84 = 14-6, 30=5+6, 54 =96
und

48 = 8-6.
Sechs ist zahlentheoretisch eine »vollkommene« Zahl, weil sie
die Eigenschft 1 + 2 + 3 = 1+2+3 besitzt.

Welche Rolle die Sechs fiir die christliche Symbolik spielt,
mag das folgende Zitat exemplarisch erhellen. Hrabanus Mau-
rus von Alexandrien (ca. 20 v. Chr. - 50 n. Chr, frihchristli-
cher Geistlicher) schreibt: ,Die Sechszahl ist nicht vollkom-
men, weil Gott die Welt in sechs Tagen schuf; vielmehr hat
Gott die Welt in sechs Tagen vollendet, weil die Zahl vollkom-
men war.3 Kirchenvater Augustinus (354-430) argumentiert
ahnlich.

Hinter den MaBzahlen der Priesterpforte verbergen sich
bemerkenswerte Proportionen. Fiir das Laibungsrechteck fin-
den wir

PpZ : PpX = 84:48 = 7:4,
zwei hochrangige Symbolzahlen.
Die Kéampferlinie teilt die Scheitelhéhe im Verhaltnis

30:54 = 5.9
Und das Kampferrechteck besitzt das Seitenverhaltnis
54:48 = 9:8,

welches dem Schwingungsverhaltnis eines Ganztons entspricht.
Letzteres finden wir im Triumphbogen wieder. Bemerkens-
wert ist ferner, daB die Hohe der Kampferlinie (54 uncia.ka)
hier mit der vom Siidportal tbereinstimmt.

Die Entwirfe fir das Sudportal und die Priesterpforte
kommen hdéchstwahrscheinlich aus einer Hand. Folglich hat
es in der Bauabfolge von Chor und Saal keine lédngere Unter-
brechung gegeben.

Abb. 6: Priesterpforte auf der Chorsiidseite. Laibungsrechteck farbig
hervorgehoben. MaBzahlen mit der Langeneinheit uncia.ka.

_Fenster
Die Banke der Saalfenster sind tiefergelegt, wodurch sich die
Fensterhdhe vergréBert hat. Das Chorstidfenster ist nicht bau-
zeitlich. Lediglich die Fenstergruppe in der Chorostwand ist
unverandert geblieben. Abb. 7 gibt deren MaBe in uncia.ka
wieder, aus denen ein ausgekliigeltes arithmetisches und sym-
bolisches Konzept spricht. Das eine verwirklicht das andere.
Fensterbreite 3+8 = 24; Fensterhbhe 3.27 = 81 = 34,
Okulusdurchmesser 3+14 =42 = 2.3.7,
Fensterabstand 39 = 27 = 33,
Das Seitenverhdltnis des Rechtecks,
tergruppe steht, ergibt sich hieraus zu
144:81 = 9:16 = 32 : 24,

in dem die Fens-

Abb. 7: Fenster-
gruppe in der

Chorostwand.
Langeneinheit

uncia.ka.




Abb. 8: Satellitenaufnahme nach www.google.de mit eingezeichneter
Chor- (Ch_) und Saalachse (Sa_).

Abgesehen von der makellosen romanischen Form ihrer Teile,
genligt der zahlentheoretisch fundierte Entwurf dieser DREI-
Fenstergruppe héchsten Anspriichen romanischer Kirchenbau-
kunst. Zugleich setzt die symbolische Anwesenheit Gottes ei-
nen derartigen Entwurf voraus. Entsprechendes trifft fir den
GrundriB und, von den zugespitzten Bdgen einmal abgese-
hen, auch fiir den Triumphbogen und beide Sidportale zu.

Offensichtlich hatte sich der starke Hang zum Einbau von
Kreuzgewdlben in Tribohm seinerzeit noch nicht durchge-
setzt. Auch auf dieser Baustelle waren Backsteine Mangelwa-
re.

Die Tribohmer Kirche ist ohne einen Turm konzipiert wor-
den, was auf einen monastischen oder einen bischéflichen
Bauherrn schlieBen 1aBt. Der Chronikvermerk ,Nattirlich konn-
te das nahe gelegene Kloster Neuencamp Bauherr sein.” (s.
http://rhirte.de) spricht fiir diese Annahme.

Achorientierung

Wie Abbildung 8 unschwer zu entnehmen ist, weisen Saal-
und Chorachse in verschiedene Richtungen. Dieses Ph&no-
men wird als Achsknick bezeichnet. Vom Westende der Kir-
che her gesehen, weicht hier die Chorachse gegeniiber der
Saalachse nach links ab. Mithin liegt ein Linksknick vor. Zu
dessen Beschreibung dient der folgende Datensatz:
Geografische Breite der Kirche
¢ = 54.199985°,
Richtungswinkel A der Saalachse Sa_ und der Chorachse Ch_
A(Sa_) = 281.31°, A(Ch_) = 277.68°.
Hieraus folgt der Knickwinkel (Winkeldifferenz)
K = -3.63°.
Ein Achsknick resultiert aus der mittelalterlichen Gewohnheit,
die beiden Achsen in besonderen Fallen nicht an demselben
Tag nach der aufgehenden Sonne auszurichten. Deshalb er-
gab sich im Frihjahr ein Links- und im Herbst ein Rechts-
knick. Da dem Chor als dem Raum fiir den Hochaltar gegen-
liber dem Saale der hohere Rang zukam, wurde die Saalachse
an einem Wochentag und die Chorachse am hierauf folgen-
den Sonntag nach der aufgehenden Sonne orientiert. Astro-
nomische Berechnungen* machen es mdglich, die Vorgange
um die Achsorientierung zuriickzuverfolgen. So ergibt sich in
Tribohm um 1240 das Terminpaar
Dienstag, der 26. Februar,
Sonntag, der 3. Marz,

fir die Saalachse und
fiir die Chorachse,

3 Enders, Franz Carl/Schimmel, Annemarie (2001), Das Mysterium
der Zahl — Zahlensymbolik im Kulturvergleich, Miinchen, S.137.

sofern kein Schalttag dazwischenkommt. Andernfalls handelt
es sich um den 27. Februar. Entscheident bleibt die Fiinftage-
differenz.

Wann war der 3. Marz ein Sonntag?

St.-T. Schéfbeck duBert in seinem oben zitierten Gutachten:
,Mit aller Vorsicht soll hier die Bauzeit des Chores in der Zeit
um 1240 vorgeschlagen werden.” In der zeitlichen Umgebung
von 1240 fallt der 3. Marz in den Jahren 1224, 1230, 1241,
1247, 1252 auf einen Sonntag. Folglich kdnnte die Kirche zu
Tribohm in einem dieser Jahre gegriindet worden sein.

Anhand der vom Saal genommenen MaBe darf gefolgert
werden, daB der Triumphbogen senkrecht auf der Saalachse
steht. Ob die Ostwand des Chores senkrecht zur Chorachse
oder parallel zum Triumphbogen steht, kann hier nicht ge-
klart werden, da die »Mdblierung« des Chorraumes die er-
forderlichen Innenmessungen im Bereich der Grundmauern
nicht zulaBt.

RESUMEE
Was entnehmen wir unserem exemplarischen Einblick in ro-
manische Kirchenarchitektur?

Zuerst: Ein Gotteshaus ist ein Gotteshaus. Jedes, ob Dom
oder Dorfkirche, wurde auf der Grundlage des bekannten Wis-
sen (Sieben Freie Kiinste) und nach bestem Vermégen (Geld,
Handwerkskunst) zum Lobe Gottes errichtet.

Eine romanische Kirche entwerfen heiBt Anordnen durch
Zusammenfligen oder Unterteilen. Dies erfolgt nach Regeln
mit Zahlen. Diese Regeln erwachsen aus dem verfligbaren
Wissen, aus Glaubensvorstellungen und aus praktischen Er-
fahrungen. Je hoher der hierbei erreichte Abstraktionsgrad
ist, um so brauchbarer sind die Regeln in der praktischen An-
wendung. Mit der Abstraktion aber wachst die Formalisierung
der Regeln, womit Zahleneigenschaften und Zahlenzusam-
menhange zum Tragen kommen. Letztendlich begriinden zah-
lentheoretische Qualitdten die Schénheit des Ausdrucks, und
sie eroffnen Mdglichkeiten fiir symbolische Verknipfungen.
Auf diese Weise erfinden die Werkmeister der romanischen
Epoche in Mittel- und Norddeutschland dreihundert Jahre lang
stilsicher variantenreiche Kirchenarchitektur.

4 Bodenstein, Hans-Peter (2011), Datierung der Achsorientierung,
Seehausen (Altmark), www.ndrom.de.





