Ubergangsgeschichten

Im Sommer 2016 ergab sich fiir den Verfasser ein zweites
Mal die Gelegenheit, in Mecklenburg-Vorpommern (spat-)ro-
manische Kirchen zu besichtigen. In GroB Wokern, Tribohm
und Eixen war es moglich, von Kirchengrundrissen und Wand-
offnungen, insbesondere den Fenstern und Portalen, MaBe zu
nehmen und auszuwerten. Die Ergebnisse hiervon sind in ge-
sonderten Aufsatzen im Format »obiter dictum« auf der Ro-
manikseite www.ndrom.de erschienen. 1,23

Die Fiille der Eindriicke laBt sich aus altmarkischer Sicht
auf romanische Dorfkirchen folgendermaBen zusammenfassen.
« Sehr haufig sind gerade Chorabschliisse anzutreffen.
e Sofern ein Turm vorhanden ist, ist dieser gegeniiber dem
Schiff stark eingezogen. Haufig besitzt dieser eine quadrati-
sche Grundflache.
e Zu den romanische Schmuckelementen, wie Stufen, einge-
stellte Saulchen mit Kapitellen, profilierte Kampfer, Archivol-
ten, erscheint an Portalen und Fenstern der gedriickte Spitz-
bogen.
e An die Stelle der romanischen, halbzylindrischen Apsis tritt
eine dreiseitige Apsis, deren GrundriB die Gestalt eines hal-
ben Sechsecks besitzt. Hierfiir ist der Apsissaal in Gessin ein
schones Beispiel.
e Es besteht der starke Drang, Schiff und Chor mit Kreuz-
rippengewdlben zu versehen. Hierbei unterteilt ein Gurtbogen
das Schiff in der Regel in zwei Joche. Wie die paarweise
Anlage der Fenster verrat, war eine derartige Einw6lbung der
spatromanischen Kirchen in GroB Wokern und Eixen von An-
fang geplant, in GroB Wokern mit spitzen Schildb6égen, in
Eixen mit runden. Ebenso beeindruckend wie aufschluBreich
ist, daB in Eixen vom Gewodlbe nur die Schildbogen aus-
gefiihrt wurden, was dem rechteckigen Kirchenraum, der we-
der Chor noch Apsis besitzt, eine merkwiirdige Dekoration
verleiht (s. Abb. 1).
e Die Entwicklung geht in den langen Wanden ebenso wie in
der Chorostwand von der Fensterreihe, einwdélbungsbedingt,
zu Fensterpaaren und Dreiergruppen, in denen die Hohe der
Teiloffnungen gestaffelt ist. Wahrend diese Tendenz schon in
der romanischen Chorostfront der Kirche von GroB Wokern zu
voller Entfaltung gelangt (s. Abb. 2), tritt eine entsprechende
Fensterkomposition in Basedow am gotischen Schiffsneubau
in Erscheinung. Der romanische Feldsteinchor blieb hier funk-
tionstiichtig. Vor dieser Kirche verwittert, bedauerlicherweise,
ein friher romanischer Taufstein, obwohl sich fiir diesen im
TurmuntergeschoB ein exponierter Platz anbietet.
e An den KirchenauBenwanden werden Strebepfeiler (iblich,
die den Schub der Einwdlbung abfangen. Diese stehen in Ges-
sin auf riesigen Granitfindlingen.
e Feldstein bleibt der bevorzugte Baustoff, teilweise auch fiir
die Einwdlbung des Chores, wahrend die Kreuzrippen mit
geformten Backsteinen gemauert sind (s. Abb. 3).
e Die Laibungen der Portale und Fenster sind bei Feldstein-
kirchen haufig aus Backsteinen gemacht. In Tribohm und
Eixen kommen dabei, abgesehen vom Spitzbogen, ausschlieB-
lich romanische Schmuckelemente zum Einsatz (s. Abb. 6).
e Auf Pietra-rasa-Verputz — die Kopfe der in Reihen versetz-
ten Feldsteine bleiben unverputzt — deuten breite Farbstriche
zwischen eingeritzten Linien Mauerfugen an. Auf der Siidfront
des Chores der Kirche von Semlow beeindruck noch eine
groBere Flache mit diesem romanischen Dekor. In Lewin hat
sich solches an der Chorsiidwand unter einem Vorbau erhal-
ten. AuBerhalb von diesem lassen sich noch Details der hand-
werklichen Ausfiihrung studieren.

Abb. 3: Einwdlbung der dreiteiligen Kirche in GroB Wokern.
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Abb. 2: Chor-Ostfenster-Gruppe in GroB Wokern.




¢ In den Dorfkirchen finden sich zahlreiche Reste bauzeitli-
cher und gotischer Ausmalung (s. Abb. 4).

e Gelegentlich trifft man noch auf waagerechte Wandschéch-
te von mittelalterlichen Schubriegelvorrichtungen.

Fazit
In Mecklenburg-Vorpommern laBt sich an Dorfkirchen der
spatromanische Ubergang in die Spitzbogigkeit exemplarisch
nachvollziehen. Auffallig ist, daB deren urromanischen Grund-
riBkonzepte hiervon unberiihrt bleiben. Eine Ausnahme bildet
wohl, und weiter reichen die Erfahrungen des Verfassers in
dieser Frage noch nicht, die nur aus einem Saal bestehende
Kirche in Eixen.

Nach diesem Diskurs stellt sich dem Verfasser die Frage:
Wie kommt der Spitzbogen in die romanische Dorfkirchenar-
chitektur?

Rund- und Spitzbogen

Der Spitzbogen hat, wie der Rundbogen, einen geometrischen
und einen baupraktischen Aspekt. Der Spitzbogen erweitert
die formalen Eigenschaften und die praktischen Zwecke des
Rundbogens. Der Rundbogen ist ein Halbkreis, der Spitzbo-
gen eine Kombination zweier Halbkreise, die folgende Voraus-
setzungen zu erfillen hat (s. Abb. 5).

» Beide Halbkreise liegen in einer Ebene.

 Die Radien sind gleich (ry = r, =1).

e Der Abstand der Kreismittelpunkte ist kleiner als der Durch-
messer (0 < MyM, < 2-r).

Unter der Bedingung M;M, = 0 geht der Spitzbogen in den
Kreisbogen (iber. Beide Halbkreise lagen deckungsgleich tber-
einander.

Diese elementaren Zusammenhange waren in den Sieben
Freien Kiinsten, dem Bildungskanon des Mittelalters, Bestand-
teil der Geometrie. Neben der Geometrie enthielten die Diszi-
plinen Arithmetik, Musik(-theorie) und Astronomie alle mittel-
alterlichen Lehrgegenstande, in denen auch die Werkmeister
(aus-)gebildet waren.

Ebene Schnitte

In der sakralen Architektur des Mittelalters treten uns Rund-
und Spitzbdgen in ebenen, orthogonalen Schnitten durch Teile
des Baukorpers entgegen. Hier reprasentieren Bogen dasthe-
tische Formen und konstruktive Gegebenheiten. Was ebene
Schnitte anbetrifft, wollen wir eine Unterscheidung zwischen
duBeren und inneren Schnitten treffen.

_Zu ersteren zdhlen Bbgen, die auf ebenen Flachen eines
Architekturelements sichtbar in Erscheinung treten, wie an
Fenstern, Portalen, Triumpgbdgen, Gurtbégen, Schildbégen und
nicht zuletzt an Friesen.

_Zu letzteren zdhlen Bdgen in ebenen Schnitten, die durch
Gewdlbe in Richtung der Schwerkraftlinien, also senkrecht zur
Horizonteben gelegt sind. In diesem Falle nehmen Bbégen nur
noch in der gedanklichen Abstraktion Gestalt an. Fiir den mit-
telalterlichen Werkmeister waren diese in der Gratzone von
hdchst praktischer Relevanz.

Uberlegenheit des Spitzbogens
Was den Spitzbogen anbetrifft, so ergibt sich dieser einerseits
aus mathematischen Denkiibungen, die bereits in der Antike
angestellt wurden (Euklidische Geometrie). Andererseits stellt
sich dieser als baupraktische Konsequenz bei der Einwdlbung
romanischer und gotischer Kathedralen heraus.

Inwiefern ist der Spitzbogen dem Rundbogen hinsichtlich
seiner konstruktiven Moglichkeiten (iberlegen?
Bei dem in der Romanik weit verbreiteten Tonnengewdlbe tre-
ten im Schnitt senkrecht zur Achse Rundbdgen zutage und
bei Spitztonnen Spitzbégen. Bei der (kreis-)runden Tonne be-

Abb. 4: HI. Christophorus auf der Saalostwand der Kirche in Eixen.
Vermutlich Anfang des 14. Jhs.
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Abb. 5: Entstehung des Spitzbogens ABC aus zwei Halbkreisbdgen
mit demselben Radius r und auseinanderliegenden Mittelpunkten.

steht zwischen der Spannweite AB und der Scheitelhéhe r der
starre Zusammenhang AB = 2.r. A und B bezeichnen die
Bogenenden die zugleich Auflagepunkte sind. Bei der Spitz-
tonne hingegen ist die Scheitelhéhe in Abhdngigkeit vom Ra-
dius und den Mittelpunktsabstédnden variabel. Diese Variabili-
tdt ermdglicht die Einwdélbung von benachbarten Schiffen
unterschiedlicher Breite mit einer einheitlichen Scheitelhthe.
Dariliber hinaus folgen die hierbei verursachten Spitzb6gen dem
statischen Krafteverlauf im Mauerwerk angemessener als Rund-
bégen. Und dieser Effekt 1aBt sich in gewissen Grenzen op-
timieren.

1 Bodenstein, Hans-Peter (2015), Pfarrkirche St. Johannis zu Levin,
in: obiter dictum, od-Nr. 61, www.ndrom.de.
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Abb. 7: Darstellung einer romanischen Mittelschiffseinwdlbung unter
Verwendung von Spitzbdgen.

Historischer Werdegang

Bei der 1088 in Cluny begonnenen dritten Abteikirche, einem
der romanischen Stilepoche zuzurechnender Sakralbau, ver-
wendete man fir Arkaden und Gewdlbe bereits Spitzbogen.
Diese »Vorarbeit« griffen die gotischen Werkmeister in der er-
sten Halfte des 12. Jhs. auf und entwickelten den Spitzbo-
gen bei immer »hdheren« Anforderungen zu einem wichtigen
Konstruktionsglied der Gotik.4 Von Frankreich aus verbreitete
sich die spitze Bogenform in Deutschland. Spéatestens im er-

sten Viertel des 13. Jhs. war diese als sichtbares Formele-
ment in der Altmark angekommen.

Wir beobachten diese dort hauptsachlich an Portalen und
Triumphbdgen. Hier wirken die oberen spitzenbogigen Ab-
schliisse wie sehr kurze Tonnengewdlbe, deren Schubkrafte
sich in Langsrichtung zur gedffneten Wand verteilen. Folglich
ist der Spitzbogen (ber Wandoffnungen statisch nicht zwin-
gend erforderlich und an romanischen Kirchen der Altmark
nur eine »Modeerscheinung«. Dieser Eindruck wird durch Kir-
chen verstarkt, an denen beide Bogenformen vorkommen, wie
in Bretsch, wo die Portale spitze Bdgen tragen, die Priester-
pforte und das Osterfenster sich aber immer noch als harmo-
nisch proportionierte Rundbogenéffnungen prasentieren.

Vielleicht war das prachtvolle spatromanische Westportal
in der Kirche St. Peter und Paul in der Hansestadt Seehausen
— Baubeginn um 1225 - eine Reaktion auf Erscheinungen ro-
manischen Stilverlustes, gewissermaBen ein Achtungszeichen
und als kraftvolles, der romanischen Tradition verpflichtetes
Vorbild gedacht.

Im spatromanischen Kirchenbau der Altmark spielen goti-
sche Gewdlbekonstruktionen noch keine nennenswerte Rolle,
weil sich solche in der Praxis nicht erforderlich machten. Die
Kirchen sind verhaltnismaBig klein, Feldsteine schwer, der
GrundriB konventionell romanisch. Uber anndhernd quadrati-
schen Grundflachen erwiesen sich Tonnen- und Kreuzgewdl-
be asthetisch wie symbolisch als angemessen. Als Musterbei-
spiel mag hierfiir die in allen Teilen eingewdlbte romanische
Dorfkirche von Niedergérne (1976 gesprengt) stehen.

Die Mittelschiffe einiger romanischer Basiliken, die nicht
gotischen Hallenkirchen weichen muBten, wurden erst im 15.
Jh. gotisch eingewdlbt, wie die in Beuster, Krevese oder Ha-
velberg.

2 Bodenstein, Hans-Peter (2016), Kirche Tribohm, Architektur-
analyse, in: obiter dictum, od-Nr. 76, www.ndrom.de.

3 Bodenstein, Hans-Peter (2016), Mathematische Architekturanalyse
der Kirche von GroB Wokern, Seehausen (Altmark).

Weitere Aufsdtze zum Thema:

_Bodenstein, Hans-Peter (2015), Klosterkirche zu Stolpe an der
Peeneg, in: obiter dictum, od-Nr. 60, www.ndrom.de.

_Bodenstein, Hans-Peter (2015), Spitzbogen-Analyse, in: obiter
dictum, od-Nr. 66, www.ndrom.de.

_Bodenstein, Hans-Peter (2016), Taufstein zu Basedow, in: obiter
dictum, od-Nr. 74, www.ndrom.de.

4 Anmerkung: Ab 1137 Baubeginn von St. Denis bei Paris, Beginn
der Friihgotik in Frankreich. Ab 1163 Bau Notre Dame Paris. Ab 1209
Neubau des Domes zu Magdeburg nach franzdsischem Kathedralsche-
ma.





